Zakres robot remontowych 2019

Rynna zasypowa
- ocena zuzycia $cianek

- w razie duzego zuzycia w okreslonych miejscach wspawanie blach dwustopowych

- po zamknigciu klapy odcinajacej odpady sprawdzenie jej szczelnosci wzgledem leja
Zasypowego.

W razie braku szczelno$ci dopasowanie 1 dospawanie blach doszczelniajacej okreslone
miejsca

Podajnik suwakowy

- wizualna ocena zuzycia rolek, $lizgéow, ptyt dolnych i1 gornych podajnika suwakowego
- wymiana elementow 1 czgsci zuzytych
- regulacja podajnika suwakowego

Cze¢s¢ pomiedzy podajnikiem suwakowym a rusztem

- demontaz wszystkich ,,ELEMENTOW”

- jezeli jest taka mozliwo$¢ ich regeneracja ktora polega na dospawaniu materiatu
zaroodpornego, kotew zbrojeniowych 1 wypehienie zaprawa.

- montaz elementow po regeneracji badz nowych na nowo dospawanych srubach mocujacych.

Ruszt

- szczegblowa wzrokowa inspekcja rusztu, ktora polega na ocenie jego stanu technicznego.
- wybranie pakietow najbardziej zuzytych to znaczy tych na ktorych wystepuja spekania,
przetarcia, braki materialowe oraz wszelkie inne odstgpstwa od ich normy jakosciowe;.

- demontaz pakietow badz cze$ci pakietow rusztu z wyzej wymienionymi defektami..

- montaz nowych pakietow wraz z regulacja zgodnie ze sztuka.

- demontaz zuzytych ptyt bocznych

- montaz nowych wraz z regulacja

- szlifowanie rusztu ze spiekéw



Cze¢s¢ mechaniczna pod rusztem
- mycie wngtrza lei pod rusztem
- demontaz wszystkich rolek napedowych i1 dystansowych rusztu

- demontaz tozysk, ocena konieczno$ci wymiany badz oczyszczenia

- montaz rolek oraz ich regulacja wzgledem konstrukeji rusztu

- ocena zuzycia ciggien napedowych w razie zuzycia wykonanie wymiany lozysk badz catych
ciegien. KONIECZNA PRECYZYJNA REGULACJA CIEGIEN WZGLEDEM WOZKA
RUSZTU!!

- ocena zuzycia $§lizgow rusztu tj. czesci po ktorych powierzchni pracuja rolki rusztu. W razie
znacznego zuzycia wymieni¢ na nowe.

-wymiana wszystkich przewodow smarujacych rolki w 90% sa one nie drozne po roku pracy
instalacji

- wymiana zuzytych badz uszkodzonych uszczelnien znajdujacych si¢ na prowadnicach rusztu
pomigdzy lejami rusztu.

- ocena stanu oston pylowych rolek napedowych. W razie braku oston badz ich uszkodzenia
wymiana ha nowe.

Lej zsypu popiolow
- ocena zuzycia blach ostonowych

-demontaz blach o znacznym zuzyciu
- wspawanie blach dwustopowych ( spawanie wykonac elektroda trudno$cieralna)

Palniki

- ocena zuzycia orurowania

- w razie duzego zuzycia wymiana orurowania oraz zaizolowania wolnej powierzchni wetna
izolacyjna oraz zaprawa ogniotrwala.

Wymurowka
- wizualna ocena stanu wymurowki

- oczyszczenie obmurza z luznej wymurowki

- pozbycie si¢ spickow oraz nagaréw kotlowych ze Scian.

- uzupetnienie brakow wymuréwki zaprawa ognioodporna badz ptytkami/ ksztattkami
ogniodpornymi

- usuniecie calej wypalonej wetny izolujacej miejsca kompensacji i zamontowanie nowej
Silowniki

- demontaz sitownikow rusztu oraz podajnika suwakowego
- przeglad badz jesli zajdzie taka potrzeba ich wymiana badz regeneracja
- montaz nowych badz zregenerowanych sitownikéw



