Serwis Roczny Atomizera.
Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu atomizera.
1. Demontaż dysku rozpyłowego (  kompletny serwis dysku).
2. Demontaż osłony (sukienki) atomizera wraz z jej czyszczeniem
3. Demontaż rozdzielacza cieczy (kompletny serwis wymiana uszczelnień czyszczenie mycie 
4. Demontaż i wymiana zespołu łożyska prowadnicy 
5. Demontaż systemu smarowania ( wymiana załączonych przewodów  zgodnie z dokumentacją ). 
6. Demontaż silnika mechanizmu czyszczenie weryfikacja stanu łożyskowania , dosmarowanie punktów smarnych ). 
7. Przekładnia główna - demontaż i rozłożenie przekładni głównej na elementy pierwsze ( wymiana wszystkich łożysk , wszystkich uszczelnień ) Przy tej czynności demontujemy sprzęgło główne za pomocą specjalistycznego narzędzia zgodnie z instrukcją. 
8. Pompa systemu smarowania demontaż i wymiana pompy na nową  dodatkowo wymiana wałka przekazania napędu na tą pompę. 
9. Wymiana ssaka pompy smarowania na nowy .
10. Demontaż wrzeciona weryfikacja stanu wymiana wszystkich łożysk na wrzecionie.  
11. Przekładnia dolna demontaż przekładni wymiana pływaka oleju , czyszczenie mycie .
12. Demontaż, mycie, czyszczenie z osadów instalacja  rur mleczko wapienne. 
13. Instalacja rur  woda (zasilanie dysku) demontaż mycie z osadów. 
14. Instalacja rur woda chłodząca demontaż rur mycie czyszczenie. 
15. Instalacja powietrze uszczelniające demontaż rur kontrola drożności wymiana sitka na nowe. 
16. Wymiana filtrów i oleju.
17. [bookmark: _GoBack]Po wykonaniu remontu Atomizer jest instalowany na linii celem wykonania testu poprawności pracy ( kontrolowane są wszystkie jego parametry pracy takie jak praca wrzeciona , przepływy , przepływ oleju , dodatkowo za pomocą dołączanego urządzenia które symuluje sprawność wszystkich czujników dokonywana jest ich kontrola )

