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1. Wstep

Niniejsza instrukcja zostata sporzgdzona w celu zapewnienia bezpiecznej obstugi przenosnika
slimakowego. Prosze przed uzyciem urzgdzeh doktadnie jg przeczytaé, gdyz niewtasciwa
instalacja, eksploatacja lub konserwacja moze spowodowac¢ $mier¢, porazenie prgdem
elektrycznym, uszkodzenia, itp. Niniejszg instrukcje nalezy zachowac, aby mie¢ mozliwosc
siegniecia do niej w pdzniejszym czasie.

1-1 O produkcie

Przenosnik Slimakowy sklada sie z obudowy i Slimaka. Popioty lotne podawane do obudowy
sg przenoszone przez obracajgcy sie slimak w kierunku wyjscia.

1-2 Zespoly i oznaczenia komponentow
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2. Praca

2-1 Przed praca
1) Sprawdzanie elektrycznego urzadzenia ochronnego
— Musisz zmieni¢ przebieg, jesli silnik nie pracuje w kierunku wskazanym strzatka.

2) Mechaniczne urzadzenie ochronne
- Upewnij sie, ze urzadzenie jest poprawnie zainstalowane w zakfadzie.
- Upewnij sie, ze wewnetrzny slimak zostat prawidtowo zainstalowany.

3) Lista kontrolna
- Sprawdz czy potgczenia miedzy innymi liniami sg szczelne.
- Sprawdz czy zespot napedowy jest prawidiowo podigczony.
- Sprawdz, czy urzgdzenie uszczelniajgce dziata poprawnie.
- Sprawdz czy sprzet elektryczny dziata prawidiowo.

2.-2 Podczas pracy
1) Praca
- Uruchom silnik przerwami pod katem sprawdzenia kierunku obrotéw, dziwnych hataséw
lub drgan.
- Jesli nie zostang stwierdzone usterki, nalezy przeprowadzi¢ prace bez obcigzenia przez
pie¢ minut, a nastepnie sprawdzi¢ stan urzgdzenia.
- Gdy nie wystgpig wady podczas pracy bez obcigzenia, nalezy przeprowadzi¢ normalng

prace.

2) Srodki ostroznosci
- Upewnij sie, ze urzadzenie nie pracuje bez obcigzenia przez dilugi czas (10 ~ 15
minut).
- Upewnij sie, ze prad nie przekracza prgdu znamionowego.
- Zatrzymaj urzgdzenie natychmiast po wykryciu usterki (zatrzymanie awaryjne).
- Nie wkfadaj ragk do linii lub wylotu.

8 SITECHCO.,LTD.
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A OSTRZEZENIE

Nie zbliza¢ sie do wirnika podczas pracy. Moze to doprowadzi¢ do fizycznego
kontaktu lub spowodowac wciggniecie ubrania przez urzgdzenie, prowadzgc do
powaznych obrazen ciata lub smierci.

Sprawdzi¢ kierunek obrotéw przed uruchomieniem. Urzgdzenie moze obracac sie
w przeciwnym kierunku, powodujgc powazne obrazenia ciata lub szkody

materialne.

A UWAGA

Wystrzegaj sie fizycznego kontaktu z pracujgcym urzgdzeniem. Urzgdzenie moze
by¢ gorace, co moze powodowac oparzenia.

W przypadku ustyszenia nieprawidtowego lub nadmiernego hatasu podczas
pracy, nalezy natychmiast przerwac prace, a nastepnie skontaktowac¢ sie z Sl
TECH.

Nie nalezy uzywac¢ urzadzenia przy wyzszym napieciu niz wskazane na tabliczce
znamionowej. Praca pod przecigzeniem moze powodowa¢ uszkodzenie
produktu.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy natychmiast przerwaé prace.

2-3 Po pracy
1) Lista kontrolna

Uzupetnij smar w zespole napedowym za kazdym razem po wykonaniu pracy.
Wyczys¢ wnetrze, aby usung¢ zanieczyszczenia.

3. Obstuga i konserwacja

8 S TECHCO,LTD.
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3-1 Codzienny przeglad
1) Sprawdz ilos¢ smaru tozyska.
2) Sprawdz zanieczyszczenia w urzgdzeniu.

3-2 Regularny przeglad
1) Nasmaruj tozysko.
2) Sprawdz stan lozyska

3-3 Konserwacja

1) Naprawiaj lub dokonuj konserwacji sprzetu przy wylgczonym zasilaniu. Upewnij sie, ze
urzadzenia nie uruchomig sie podczas konserwacji.

2) Gdy zostanie wykryta usterka dotyczaca instalacji elektrycznej, wytgcz urzadzenie.

3) Przenosnik slimakowy musi by¢ zatrzymany w nastepujacych przypadkach:
- Kiedy wystgpit btgd w systemie lub linii zasilajgcej.
- Gdy wystgpita usterka systemu lub uszkodzenie systemu.
- Gdy elementy systemu zostaly odigczone od urzgdzenia podczas pracy.

4) Tylko przeszkolony pracownik moze obstugiwaé przenosnik slimakowy.

5) Sporzadz dziennik pracy do zarzadzania jego pracg. Napraw nhatychmiast po wykryciu
nagtej zmiany lub usterki.

6) Sprawdzaj regularnie urzgdzenia pod katem zuzycia lub uszkodzenia (wiecej niz cztery
razy w roku).
- Przekiadnia tancuchowa i fancuch
- Slimak i wat
- tozysko i uszczelnienie, uszczelka olejowa

7) Sprawdzac silnik regularnie zgodnie z zaleceniami okreslonymi przez producenta silnika.

3-4 Smar
1) Okresy uzupetniania oraz wymiany smaru sg pokazane ponizej.

- Okres uzupetniania
Uzupenij wskazany smar natychmiast, gdy potrzebne jest smarowanie.

- Okres wymiany
Wymien smar po raz pierwszy po uptywie 1000 godzin, a nastepnie po uptywie
5000 godzin. Jesli smar jest zuzyty, nalezy go natychmiast wymienic.

(Bardziej szczegotowe informacje znajduj 3 sie na Liscie srodkow smarnych)

8 SITECHCO.,LTD.
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A OSTRZEZENIE

® \Wylgczy¢ zasilanie gldwne podczas demontazu urzgdzenia do wymiany smaru lub
konserwaciji urzgdzenia. W przypadku niewlasciwej obstugi mogg wystgpic

powazne obrazenia.

A UWAGA

® Silnik i urzgdzenia sg gorgce. NIE dotykac urzgdzenia gotymi rekami.

® Przed wymiang smaru, zatrzymac silnik i urzgdzenie; czeka¢ ponad 2 godziny, co

zapewni, ze smar catkowicie ostygnie.

A UWAGA

® Sprawdz przyrzady lub materialy uzywane do obstugi urzadzenia. Przyrzady i

materialy pozostawione wewnatrz urzgdzenia mogg spowodowac uszkodzenie
podzespotow.

® Degradacja lepkosci smaru moze doprowadzi¢ do przegrzania urzgdzenia i
uszkodzenia fozyska, jesli smar nie bedzie regularnie zmieniany.

® Nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych w instrukcji przy wymianie smaru.

Nalezy catkowicie zatrzymaé urzadzenie, a hastepnie wymieni¢ smar wylgcznie

na smar wskazany w instrukciji.

3-5 Wymiana sworznia scinanego

8 S TECHCO,LTD.
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Gdy sworzen scinany zostanie sciety na skutek przecigzenia, wylgczy¢ urzadzenie,
zdemontowa¢ nasadke i pierscien zatrzaskowy. Wyja¢ sprezyne, a nastepnie wymieni¢ sworzen

scinany.
Piersicien zatrzaskowy
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W przypadku Sciecia sworznia Scinanego, wymien go TABLICA ILOSCI
w kolejnosci wskazanej w tabeli po prawej stronie. NR oD ILOSC
W przypadku wysyiki jest montowany jako czes¢ nr SD1. SDi 115 1
W przypadku uszkodzenia, nalezy zastosowac kolejnosé¢ S SD2 1é 1
SD2 ~ SD4 sg czeséciami zamiennymi. SD4 13 1
OGOLEM 4
4. Rozwi gzywanie problemoéw
® S TECHCO,LTD.
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1) Wykryto nieprawidtowy hatas
- Zatrzymaj przenosnik slimakowy.
- Otworz pokrywe inspekcyjng i sprawdz wewnatrz.
- Sprawdz pod katem nadmiernego zuzycia lub uszkodzonych elementéw.

2) Popioly lotne nie roztadowane
- Sprawdz czy slimak obraca sie prawidtowo.
- Otworz pokrywe inspekcyjng, sprawdz wewnatrz. Jesli popioly lotne sg zaciete, usun je.
- Sprawdz pod katem nadmiernego zuzycia lub uszkodzonych elementéw.

3) Slimak nie obraca sie
- Upewnij sie, ze zasilanie jest wigczone.
- Sprawdz, czy sg zestalone popioly w urzgadzeniu.

3) Pyly gromadzg sie w poblizu watu lub wykryto nienormalny zapach nawet przy
uszczelnionej linii.

- Moze to by¢ spowodowane zuzyciem uszczelnienia. Rozmontowac¢ urzgdzenie
uszczelniajgce, a nastepnie naprawi¢ je.

5. Wymiana podzespotow

1) Demontaz
- Zatrzymaj silnik. Zapewnij by silnik nie uruchomit sie ponownie.
- Odigcz przewody od silnika.
- Zablokuj przewdd chtodziwa a nastepnie wyjmij waz elastyczny.
- Zdejmij pokrywe zabezpieczajgcg, a nastepnie zdemontuj przektadnie tahcuchows.
- Usun sruby za pomocg klucza, a nastepnie zdemontuj tozysko.
- Obluzuj pokrywe uszczelniajgcg i pokrywe boczng, zdejmij je z watu.

2) Montaz
- Zmontuj czesci w odwrotnej kolejnosci zgodnie z instrukcjami ponizej.
- Oczys¢ wszystkie czesci przed montazem.
- Nie uzywaj sity przy wkiadaniu slimaka.

8 SITECHCO.,LTD.
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A OSTRZEZENIE

® Wirnik moze sie obraca¢ przy wylgczonej instalacji elektrycznej. Jesli nie zostang

podjete odpowiednie srodki ostroznosci, moze dojs¢ do powaznych obrazen.

A UWAGA

uszkodzenia urzgdzenia.

® Tylko specjalisci lub przeszkoleni pracownicy mogg dokonywac naprawy,

demontazu lub montazu urzgdzenia. W przeciwnym razie moze doj$¢ do

6. Lista kontrolna konserwacji

1) Lista kontrolna konserwacji: Nalezy przeprowadzi¢ kontrole i serwis przenosnika zgodnie
Z nastepujgcymi normami.

Okres kontroli

A: raz dziennie,
C: raz na miesigc,

B: raz tygodniowo,
D: co dwa miesigce.

Okres Srodek
Usterki NG Miejsce Metoda Norma naprawczy
) ) ) . Sprawdzi¢
Nieprawidtowy prad o Amperomierz | Obserwowac¢ | Prad znamionowy
przyczyne
o ) ) Czesé, w ktorej Sprawdzic¢
S Nieprawidtowy hatas o _ Stuchac¢
8: wystepuje przyczyne
] ) ) Czese, w ktorej Zmierzy¢ Sprawdzié
Nieprawidtowe drgania | o _ _
wystepuje wibrometrem przyczyne
Nagrzewanie podczas Zmierzy¢ . Sprawdzic¢
o tozysko <80 T
pracy termometrem przyczyne
Obracanie sie podczas Sprawdzié
g o tozysko Obserwowac
Q pracy przyczyne
N
2 Uzupetnienie smaru tozysko Smar Uzupehic
Obluzowana sruba i Dokreci¢ sruby Naprawic
. tozysko o
nakretka mocujgca kluczem lub wymienic
® SITECHCO,LTD.
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Dokrecic¢ sruby
Obluzowana $ruba Naprawic
5 ) o tozysko kluczem o
mocujgca ) lub wymienic
szesciokgtnym
@
® Lewa/prawa _ o o
k © ) ) Dokrecic¢ sruby | Wydostawanie sie | Wymieni¢
.. £1 |Przyleganie uszczelki o czesc
[ 9 o kluczem pytu uszczelke
Q uszczelnienia
g
Wymienié
,-ch Wykryto przektadnie
£1 [Zuzyte zeby o | Ksztalt zebdw | Obserwowac ] )
g nieprawidlowosé |tancuchowg
S silnika
<
(&)
3 _ _ Stukngé
‘T2 Obluzowany klin o | Czeéc¢ piasty ] Naprawa
- miotkiem
Okres Srodek
Usterki ABlclD Miejsce Metoda Norma naprawczy
Dokrecic¢ sruby Dokrecic
1 |Luzna $ruba obudowy o | Obudowa o
kluczem mocniej
o | Dopdki nie pojawig )
o o Wejscie Obserwowac i ] Naprawic¢
2 |Zuzyte wejscie/wyjscie o o sie otwory na
Wyjscie dotkng¢ _ zuzytg czesé
g skutek zuzycia
o
S Nastuchiwac Usunaé
a8 Wprowadzenie
o) p . . .
3 - ) o | Obudowa | nieprawidtowych substancje
substancji obcej _
dzwiekow obce
Otworzyc¢ Usunac¢
4 |Pozostatosc o Dno obudowy wziernik i substancje
obserwowaé obce
) Catkowicie lub Naprawi¢ lub
1 [Zuzyty slimak o _ Obserwowac o
czesciowo wymienic
x _ Catkowicie lub
g 2 Zestalone popioly lotne o _ Obserwowac
% czesciowo
Catkowicie lub Naprawic¢ lub
3 |Wat przechylony o _ Obserwowac o
czesciowo wymienic
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Catkowicie lub Naprawic¢ lub
4 [Zgiety Slimak o Obserwowac <2mm
czesciowo wymienié
Zmierzy¢
0=4/100xL
© 1 Rozciggnigty o przymiarem ) Wyregulowad]
= o (Optymalnie)
@ liniowym
<
S Obliczy¢ $rednig Wymienié
2 tancuch
@ 2 Skok wzdluzny o diugos¢ skoku Skok1,5~2% tancuch
~ silnika
potgczenia silnika

A OSTRZEZENIE

® \Wyigcz silnik podczas serwisu i konserwacji, w przypadku niewtasciwego obchodzenia

sie mogg nastgpi¢ powazne obrazenia palcéw lub innych czesci ciata.

A UWAGA

® Tylko specjalisci lub przeszkoleni pracownicy mogg dokonywac naprawy, demontazu lub

montazu urzadzenia. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzenia urzgdzenia.

SI TECH CO., LTD.
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6.1. Lista kontrolna instalacji
Rodzaj .
Nr. poz. produkiu Kontroluj acy

® Po zakonczeniu instalacji, nalezy uzy¢ tej listy kontrolnej instalacji, by sprawdzi¢ takie klasy
jak stan instalacji, wyglad, itp.

Klasa |nr Opis Skutek | Uwaga
% 1 | Nie wykryto zadnego wycieku z obudowy.
o
§ % 2 | Waz elastyczny jest podigczony prawidtowo
1) ©
N
a 3 | Nie wykryto zadnego wycieku z potgczenia obrotowego.
1 | Obudowy przenosnika sg prawidlowo zamocowane.
2 | Podstawa silnika jest pewnie zamocowana..
.g 3 Tymczasowe potgczenia ramy i platformy sg zamocowane za
g pomocg spawania.
(@]
] 4 Wszystkie sruby sg prawidtowo przykrecone (koto zebate,
= lozysko, silnik).
5 Wszystkie prace spawalnicze wykonywane sg zgodnie
Z instrukcjami.
1 Silnik obraca sie we wskazanym kierunku (sprawdzi¢ przed
? zainstalowaniem tancucha silnika).
% 2 | tancuch porusza sie piynnie.
(o
8 3 | tancuch silnik jest prawidtowo wyréwnane i ustawiony.
S
2)' 4 | Pokrywa tancucha jest prawidlowo zamocowana.
N
5 Wszystkie kliny sg docisniete (wat napedzanego kota pasowego,
wal luznego kota pasowego, wat silnika)
1 Prawidtowos¢ utozenia obudowy i kota zebatego jest w granicach
-2 toleranciji.
&
\% 2 | Ramy sg wyréwnane prawidtowo.
s
= 3 | Poziomowanie i pionowanie watu sg ustawione prawidiowo.

8 SITECHCO.,LTD.
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Klasa |nr Opis Skutek | Uwaga
I 1 [tozyska sg nasmarowane.
[
8
% 2 | Reduktor ma wystarczajgco duzo oleju (rodzaj, objetosc).
Q.
[
z 3 | tancuch silnika jest napetniony.
1 | Obudowy wygladajg tak, jak pokazano na rysunku montazowym.
2 | Instalacja zostata wykonana w odpowiedniej kolejnosci.
3 | Wszystkie Sruby mocujgce sg przymocowane i dokrecone.
© 4 Brak zanieczyszczeh wewnatrz obudowy. Obudowa jest
g wyczyszczona.
E 5 | Nie stwierdzono uszkodzeh.
O 6 Wszystkie podzespoty sg przymocowane (pokrywa, opakowanie,
Sruby).
7 Wszystkie ztgcza sg potgczone bez roznicy wysokosci (obudowa,
rynna).
8 | Na wszystkie ztgcza natozony jest uszczelniacz.
9 Pokrywy przeciwpytowe napedzanego i luznego kota pasowego
sg dokrecone.
1 [ Spawanie zostatlo wykonane prawidtowo.
5 Wykonana jest powtoka antykorozyjna. Nie stwierdzono
zaplamienia farba.
© : ,
IS 3 | Przeprowadzono szlifowanie.
c
@]
=~ 4 | Usunieto usztywnienia tymczasowe.
©
c
% 5 | Usunieto podesty.
S
S 6 | Wykonano hydroizolacje. Przymocowano wszystkie pokrywy.
7 | Wszystkie Sruby i nakretki sg pokryte powtokg antykorozyjna.
8 | Nie stwierdzono uszkodzen na urzgdzeniu.

8 SITECHCO.,LTD.
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6,2. Lista kontrolna pracy
Model nr. Numer seryjn
y.
Kontroluj acy Data kontroli
Klasa nr Opis Skutek
1 Nie stwierdzono zadnych probleméw z zasilaniem.
Prad jest normalny.
Maksymalny i minimalny prad miesci sie w granicach
5 10%.
Obcigzenie 100% Prad
t/h
Znamionowy
Predkos¢ obrotowa $limaka jest normalna.
Bez obci | Z pelny Norma
Bez obcig 3 gzenia | m obcig
zenia zeniem
Predkos¢ (R
PM)
4 Nie wykryto dziwnego hatasu (silnik, tozysko, obudowa
srodkowa).
5 Nie wykryto dziwnych drgan (zwlaszcza zespotu
napedowego).
6 Dlugo$¢ tancucha i przetozenie kota tahcuchowego jest
normailne.
4 Nie wykryto przegrzania na fozysku, silniku lub
reduktorze.
1 Masa materialdw nie przekracza ograniczen.
2 Materialy wchodzg i wychodzg bez zaktocen.
3 Materiaty nie ulegajg zestaleniu.
Z petnym 4 Nie wykryto wycieku materiatow lub pytu.
obcigzen
iem 5 Nie ma duzo materialu powrotnego.
6 llos¢ materiatu na przenosniku odpowiada petnej
objetosci wskazanej w umowie.
7 Materialy nie sg przyczepione do obudowy lub slimaka.
8 Materialy sg ptynnie przenoszone z rynny do leja.

SI TECH CO., LTD.




Pozycja INSTRUKCJA INSTALACJ| | | doknr | SHOM-BBE-001

OBStLUGI

Przeno snik dolny kotta Wersja | Ao |[Strona |16 / 16

7. Utylizacja

A UWAGA

® Po uzyciu, olej wewnatrz silnika i obudowy tozyska musi by¢ zutylizowany jako odpad

kwalifikowany. Silnik i urzgdzenie muszg by¢ utylizowane jako ztom.

8. Zapewnienie jako $ci

8.1 Tresé
S| TECH CO., LTD. gwarantuje, ze sprzet dziata bez wad przy prawidlowej instalaciji,
obstudze i konserwacji zgodnie z instrukcjg obstugi.

8.2 Zakres
1) Przenosnik slimakowy jest wytwarzany zgodnie z projektem tej spoiki. Spétka
gwarantuje, ze jej sprzet jest pozbawiony wad zwigzanych z wykonawstwem,
materiatami lub wyglgdem zewnetrznym.
2) Drugiemu klientowi, ktéry nabyt urzgdzenie od pierwszego klienta, firma gwarantuje
tylko przekazanie uprawnienia do uzywania i sprawdzenie produktu.

8.3 Ograniczenia

3) Gdy pojedynczy, ale pierwotny Klient uzywa produktu bez zezwolenia.

4) Gdy pojedynczy, ale pierwotny klient uzywa produktu nie zostat upowazniony przez
producenta do korzystania.

5) Gdy produkt jest zmodyfikowany lub zmieniony bez zgody producenta.

6) Gdy klient korzysta z produktu niezgodnie ze specyfikacjg produktu wskazang
w momencie zakupu.

7) Gdy produkt jest eksportowany lub wydany osobom trzecim bez zgody producenta.

8) Gdy wadliwe czesci sg uzywane do instalacji produktu lub podtaczenia urzadzenia do
innych urzadzeh.

9) Gdy produkt jest stosowany w niewlasciwym stanie bez konserwacji lub serwisu.

10) Gdy produkt jest wykorzystywany w trudnych warunkach.

11) Gdy nastgpi awaria wtdérna spowodowana przez wadliwe potgczenia.

12) Awaria spowodowana przez kleski zywiotowe takie jak trzesienie ziemi, pozar, powodz
lub wytadowanie atmosferyczne.

13) Gdy potwierdzona jest nieprawidtowa eksploatacja przez klienta.

8 S TECHCO,LTD.



