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Data sheet / Karta danych technicznych

JUBRICK SI 106 A

Rev. Hp/10.02.2015

SiC brick / ksztaltka SiC

General properties / Wiasciwosci ogbine

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestos¢ pozorna
EN 993-1

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

POROSITY (APPARENT)
Porowatos$¢ (otwarta)
EN 993-1

silicon carbide
weglik krzemu

nitride bonding
zwigzany azotkiem

2.65 glem?
+/-0,05 g/lecm3

SiC 73.00 - 80.00 %
SiaN4-+Si2ON2 215.00 %
Al203 <2.00%
Si metall. £0.20 %
1150 °C

< 14.0%

Physical properties / Wiasciwos$ci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos$é¢ cieplna

termiczne termiczne
DIN 51045 EN 993-5 EN 993-14
200.0 MPa
200 °C 25.000 W/mK
600 °C 21.000 W/mK
1000 °C 0.50 % 17.500 W/imK
1200 °C 16.600 W/imK
h Further properties / Pozostale wiasciwosci ]
REMARKS Oxidation resistance acc. ASTM C 863 (1.000 °C, 500 h): < 1,3 Vol-%
Uwagi Modulus of rupture acc. EN 993-6: 40 MPa

THERMAL SHOCK RESISTANCE
Odporno$¢ na nagte zmiany temp
DIN 51068

Odporno$é na utlenianie wg ASTM C 863 (1 000 °C, 500 godz.): < 1,3 Vol-%

Umowna wytrzymato$é na zginanie wg EN 993-6: 40 MPa

Water / woda:

> 100 x

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci érednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowtanej i nie stanowig przyrzeczenia wasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUBOND MK 115 A

Rev. Hp/26.11.2013

refractory mastic / kit paleniskow

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestosé pozorna
DIN EN 993-1

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

POROSITY (APPARENT)
Porowato$¢ (otwarta)
DIN EN 993-1

General properties / Wiasciwo$ci ogéine

silicon carbide
weglik krzemu

chemical ceramic
chemiczno-ceramiczny

800 °C 2.10 g/lcm?
1200 °C 2.00 g/em®
SiC 80.00 %
Al203 5.00 %
Si02 7.00 %
Fez03 £0.20%
P20s 6.00 %
1500 °C

800 °C 25.0%

1200 °C 29.0 %

APPLICATION
Obroébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

mortar by means of a trowel
utwardzanie kielnig

0-0.5mm

2.10t/m?

191/100 kg
19 1/100 kg

dry
suchy

12 months
12 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwala zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos¢ cieplna

termiczne termiczne
DIN EN 993-5
200 °C 4.000 W/mK
600 °C 4.000 W/mK
800 °C 25.0 MPa
1200 °C 28.0 MPa

Further properties / Pozostale wiasciwo$ci

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci $rednie z badan laborateryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkeji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana wartoé¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujgcych korozjg.
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Rev. Hp / 09.02.2015
raw material / surowiec

Data sheet / Karta danych technicznych
JURAW RA PAP P

l General properties / Wtasciwosci ogéine |

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY 0.75 glcm®
Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

Physical properties / Wiasciwo$ci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnos$é¢ cieplna
termiczne termiczne

Further properties / Pozostale wiasciwosci

REMARKS cardboard
Uwagi szary kartonie

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material

characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci érednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkgji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywow powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUBRICK SC 358 B

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

POROSITY (APPARENT)
Porowatos$¢ (otwarta)

General properties / Wia$ciwosci ogélne

Rev. Hp/ 10.01.2007

fireclay brick A 40 t / cegta szamotowa A 40

high quality fireclay

szamot wysokiej jakosci

Al203

SiO2

Fe203
Na20+Kz20

ceramic
ceramiczny

2.35 g/lem®
+/- 0,05 g/lem?

2 40.00 %
<54.00%
£1.20%
0.40-0.90 %

< 16.0 %

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodno$¢ cieplna

termiczne termiczne

> 70.0 MPa
300 °C 1.465 W/mK
700 °C 1.558 W/mK
1000 °C 1.628 W/mK

THERMAL SHOCK RESISTANCE
Odpornos$é na nagte zmiany temp

SOFTG. UNDER LOAD
uplastycznienie nacisku
DIN 51053

Further properties / Pozostate wiasciwosci

Wate

r/ woda: > 30 x

21400 °C

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci érednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wia§ciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralne] atmosferze bez wplywow powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUBRICK TE 200 A

| General properties / Wiasciwos$ci ogdlne

Rev. Hp / 15.11.2007

high-alumina brick / ksztaitka bogata w tlenek glinu

RAW MATERIAL BASE andalusite/corundum

Baza surowcowa andaluzyt / korund

TYPE OF SETTING chemical ceramic

Rodzaj wigzania chemiczno-ceramiczny

BULK DENSITY 2.58 g/lcm?

Gestos¢ pozorna

EN 993-1

CHEMICAL ANALYSIS Al203 58.00 - 63.00 %

Analiza chemiczna SiO2 33.00-37.00 %
Fe203 <1.00%
P20s 21.00%

POROSITY (APPARENT) < 15.0 %

Porowatos¢ (otwarta)

EN 993-1

l Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodno$¢ cieplna
termiczne termiczne
DIN 51045 DIN 51067
>95.0 MPa
400 °C 1.450 W/imK
700 °C 1.500 W/mK
1000 °C 1.600 W/mK
1400 °C 0.80 %
1580 °C 6 h: 0.50 %
Further properties / Pozostale wiasciwosci
THERMAL SHOCK RESISTANCE Water / woda: >30x
Odporno$¢é na nagle zmiany temp
DIN 51068
SOFTG. UNDER LOAD 1550 °C

uplastycznienie nacisku
EN 993-8

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature; Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci $rednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkeji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUBOND MK 104 B

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

Gestos¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

General properties / Wiasciwosci ogéine

Rev. Hp /29.10.2008

refractory mastic / kit paleniskow

Al203
SiO2

Fe203
Na:20

fireclay
szamot

chemical ceramic
chemiczno-ceramiczny

39.00 %
53.00 %
1.90 %
3.60 %

1500 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materiaty

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

mortar by means of a trowel
utwardzanie kielnig

0-0.5mm

1.70 t/m?®

ready for use
gotowy do obrobki

6 months
6 miesiecy

{RREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydluzenie

termiczne

termiczne

Przewodno$é cieplna

Further properties / Pozostate wiasciwosci

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartoéci érednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wlasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana wartos¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywow powodujgcych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUTHERM KF 139 B

Rev. Hp/15.11.2011

fiber material / materiat wioknisty

| General properties / Wiasciwosci ogéine

RAW MATERIAL BASE aluminium silicate
Baza surowcowa glinokrzemian
TYPE OF SETTING mechanical
Rodzaj wigzania mechaniczny
BULK DENSITY 0.43 g/lcm?®
Gestos¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS Al203 47.00 %
Analiza chemiczna Si02 52.50 %
CLASSIFICATION TEMPERATUR 1260 °C

Temp. klasyfikacyjna

Przewodno$¢ ciepina

r Physical properties / Wiasciwosci fizyczne J
IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie
termiczne termiczne
1200 °C 24 h: -3.70 %

Further properties / Pozostale wiasciwosci

REMARKS fiber rope, reinforced with high grade steel

Uwagi diameter: 6: 10; 12; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60 mm
Lina z wiéka, wzmochiona stalg wysokiej klasy
srednica: 6; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60 mm

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material

characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci $rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one toleranciom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUBRICK FL 108 A

RAW MATERIAL BASE

Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestosé pozorna

EN 1004

CHEMICAL ANALYSIS

Analiza chemiczna

CLASSIFICATION TEMPERATUR
Temp. klasyfikacyjna

POROSITY (APPARENT)
Porowatos¢ (otwarta)

EN 1094

Rev. Hp/ 22.05.02

insulating refractory brick / cegta porowata ogniotrwata

General properties / Wia$ciwosci ogélne

Al203
SiO2
Fe20s

light fireclay
lekki szamot

ceramic

ceramiczny

0.60 g/cm®

32.00 %
62.00 %
1.80 %

1250 °C

75.0%

Physical properties / Wia$ciwo$ci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnos¢ ciepina
termiczne termiczne
EN 1094 DF1-023
1.5 MPa
400 °C 0.190 W/mK
600 °C 0.220 W/mK
800 °C 0.250 W/mK
1000 °C 0.290 W/mK
Further properties / Pozostate wla$ciwos$ci
ASTM GROUP 23
Grupa ASTM

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci érednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wladciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych Rev. Hp/ 18.11.2011
JUBRICK FL 139 A insulating refractory brick / cegta porowata ogniotrwata

| General properties / Wiasciwo$ci ogélne |

RAW MATERIAL BASE fireclay
Baza surowcowa szamot
TYPE OF SETTING ceramic
Rodzaj wigzania ceramiczny
BULK DENSITY 0.48 g/cm?®
Gestosé pozorna + 0,05 g/lcm®
ASTM C 134
CHEMICAL ANALYSIS Al203 2 36.00 %
Analiza chemiczna SiO2 44.40 %
Fe203 <0.90 %
CaO 16.20 %
CLASSIFICATION TEMPERATUR 1260 °C

Temp. klasyfikacyjna

POROSITY (APPARENT) 63.0 %
Porowato$¢ (otwarta)

l Physical properties / Wiasciwo$ci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnos$¢ cieplna
termiczne termiczne
ASTM C-210 ASTM C-93-84 ASTM C-182
> 0.8 MPa
400 °C 0.120 W/imK
600 °C 0.140 W/mK
1000 °C 0.190 W/mK
1100 °C
1230 °C 24 h: <-1.00 % 0.50 %
Further properties / Pozostate wiasciwosci
ASTM GROUP 23
Grupa ASTM

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the materiat
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci $rednie z badar laboratoryjnych. Podiegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkeji ceramiki budowtanej i nie stanowig przyrzeczenia wasciwoscl.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$é obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywdw powodujgeych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych Rev. Hp /03,03.2011
JUBOND MK 108 D refractory mastic / kit paleniskow

| General properties / Wias$ciwosci ogélne ]

RAW MATERIAL BASE quartz containing raw ~ APPLICATION mortar by means of a trowel
materials/fireclay
Baza surowcowa surowce zawierajgce kwarc/  Obrébka utwardzanie kielnig
szamot
TYPE OF SETTING chemical ceramic  GRAIN SIZE 0-0.5mm
Rodzaj wigzania chemiczno-ceramiczny  Uziarnienie
BULK DENSITY 1.85g/cm®* REQUIRED MATERIAL 1.85t/m?
Gestosé pozorna Potrzebne materialy
CHEMICAL. ANALYSIS Al203 20.00 %
Analiza chemiczna SiO2 73.50 %
Fe20 709
Na2203 g 00 (f CONDITION AT DELIVERY ready for use
’ ° Stan w momencie dostawy gotowy do obrébki
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1350 °C  SHELF LIFE 12 months
Maksymalna temperatura zastoso Trwatosé 12 miesiecy
r Physical properties / Wtasciwosci fizyczne
IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodno$¢ cieplna
termiczne termiczne

Further properties / Pozostale wiasciwosci

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartoéci §rednie z badart laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowia przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$é obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujgeych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUTHERM IP 221 C

RAW MATERIAL BASE

Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestos¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS

Analiza chemiczna

CLASSIFICATION TEMPERATUR
Temp. klasyfikacyjna

Rev. Hp/12.02.2015

insulating plate / ptyta izolacyjna

General properties / Wiasciwosci ogéine

Al203
SiO2
Fe203
MgO
CaO

weina

rock wool
mineralna

mechanical
mechaniczny

0.10 g/em?

21.00 %
37.00%

5.00 %
10.00 %
21.00 %

750 °C

F

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos¢ cieplna

termiczne termiczne
DIN 52612
100 °C 0.047 WimK
200 °C 0.064 W/imK
300 °C 0.082 W/mK
400 °C 0.110 W/mK
500 °C 0.160 W/mK
600 °C 0.220 W/imK
650 °C 24 h:<-250%
Further properties / Pozostale wiasciwos$ci
REMARKS semi stiff rockwool plate
Uwagi material thicknesses: 30; 40; 50; 60; 80; 100 mm

Péisztywna plyta z weiny mineralne

Grubosé materiatéw: 30; 40; 50; 60; 80; 100 mm

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to warto$ci §rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$é obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUTHERM IP 421 C

Rev. Hp /26.11.2008

insulating plate / ptyta izolacyjna

General properties / Wiasciwosci ogéine

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING

Rodzaj wigzania

BULK DENSITY

Gestos$¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS SiO2

Analiza chemiczna CaO
Alkalien
LOI

CLASSIFICATION TEMPERATUR
Temp. klasyfikacyjna

calcium silicate
krzemian wapniowy

mechanical
mechaniczny

0.245 g/lcm?®

45.00 %
41.00 %

0.70 %
11.80 %

1000 °C

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydiuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodno$¢ cieplna

termiczne termiczne
1.4 MPa
200 °C 0.070 W/mK
400 °C 0.100 W/mK
600 °C 0.140 W/mK
800 °C 0.170 W/mK
1000 °C 12 h: -1.30 % 0.54 %
Further properties / Pozostale wia$ciwosci
REMARKS material dimensions: 1000 x 500 mm
Uwagi Wymiary materiatu: 1000 x 500 mm

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci §rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperalura zastosowania: Podana wartoé obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUTHERM KF 921 C

Rev. Hp/08.12.2014

fiber material / materiat wioknisty|

RAW MATERIAL BASE

Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS

Analiza chemiczna

CLASSIFICATION TEMPERATUR
Temp. klasyfikacyjna

General properties / Wiasciwosci og6lne

Al203
SiO2
Alkalies
LOI

aluminium silicate
glinokrzemian

mechanical
mechaniczny

0.30 g/cm®

+/- 0,05 glem®

40.00 %
54.00 %
£025%
<9.00 %

1200 °C

IRREV. CHANGE OF LENGTH

Physical properties / Wtasciwosci fizyczne

Trwata zmiana liniowa

REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Odwracaine wydtuzenie
termiczne

Odwracalne wydtuzenie

termiczne

Przewodno$¢ cieplna

200 °C 0.060 W/mK
400 °C 0.080 W/imK
600 °C 0.120 W/imK
800 °C 0.160 W/mK
1000 °C 0.220 W/mK
1200 °C 24 h: < -3.50 %
Further properties / Pozostate wiasciwosci
REMARKS vacuum-formed ceramic fiber part
Uwagi Formowane prézniowo z wibkna ceramicznego udziat

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartodci érednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywdw powodujgcych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUTHERM KF 121 F

Rev. Hp / 15.02.2012

fiber material / materiat wtoknisty|

General properties / Wiasciwosci ogolne

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestos¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS Alz03
Analiza chemiczna SiO2

CLASSIFICATION TEMPERATUR
Temp. klasyfikacyjna

aluminium silicate
glinokrzemian

mechanical
mechaniczny

0.13 g/lcm?®

42.00 - 47.00 %
53.00 - 58.00 %

1250 °C

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Odwracalne wydtuzenie
termiczne

Trwata zmiana liniowa

400 °C

Odwracalne wydtuzenie

termiczne

Przewodno$é¢ cieplna

0.080 W/mK

600 °C

0.120 W/mK

800 °C

0.180 W/mK

1000 °C

0.280 W/mK

1260 °C 24 h:-3.30 %

Further properties / Pozostate wiasciwosci

REMARKS fiber blanket
Uwagi mata widknista

ASTM GROUP
Grupa ASTM

23

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci &rednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUBOND MK 308 A

General properties / Wiasciwosci ogéine

Rev. Hp / 24.04.2008
adhesive / klej

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING

Rodzaj wigzania

BULK DENSITY 20°C

Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS Al20s

Analiza chemiczna SiO2
Na20
H20

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

aluminium silicate =~ APPLICATION
glinokrzemian ~ Obrébka
chemical
chemiczny
1.47 g/cm®  REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy
8.41%
34.55%
6.65 9
65 % CONDITION AT DELIVERY
49.82 % ]
Stan w momencie dostawy
1000°C  SHELF LIFE
Trwatos¢

[

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

sticking
klejenie

1.47 t/m?

ready for use
gotowy do obroébki

12 months
12 miesigcy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

termiczne termiczne

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos$¢ ciepina

Further properties / Pozostate wiasciwosci

REMARKS
Uwagi

Required material: 2,00 kg/m?
Potrzebne materiaty: 2,00 kg/m?

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci érednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wlasciwosci.
Maksymaina temperatura zastosowania: Podana warto$é obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powadujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych Rev. Hp / 18.11.2011
JUTHERM IS 108 A insulating brick / ksztattka izolacyjna

[ General properties / Wiasciwosci ogéine |

RAW MATERIAL BASE perlite

Baza surowcowa perlit

TYPE OF SETTING ceramic

Rodzaj wiazania ceramiczny

BULK DENSITY 0.45 g/cm®

Gestosé pozorna

ISO 5016

CHEMICAL ANALYSIS Al203 15.00 %

Analiza chemiczna SiO2 66.00 %
Fe20s3 3.50 %
Ca0O 7.00 %
K20 5.00 %

CLASSIFICATION TEMPERATUR 900 °C

Temp. klasyfikacyjna

POROSITY (APPARENT) 72.0%

Porowatos$¢ (otwarta)

1ISO 5017

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnos$é cieplna
termiczne termiczne
1SO 2477 EN821-1 I1SO 8895 ASTM C-201
1.3 MPa
200 °C 0.100 W/mK
400 °C 0.120 W/mK
600 °C 0.150 W/mK
800 °C 0.50 % 0.180 W/mK
850 °C 12h:<-1.00%
Further properties / Pozostate wtasciwosci
ASTM GROUP 16
Grupa ASTM

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci $rednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowia przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutraingj atmosferze bez wplywéw powodujacych korozje.
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Rev. Hp / 156.02.2012
fiber material / materiat wtoknisty

Data sheet / Karta danych technicznych
JUTHERM KF 121 D

| General properties / Wiasciwosci ogéine |

RAW MATERIAL BASE aluminium silicate
Baza surowcowa glinokrzemian
TYPE OF SETTING mechanical
Rodzaj wigzania mechaniczny
BULK DENSITY 0.21 g/lem®
Gestos¢ pozorna
CHEMICAL ANALYSIS Alz203 46.00 - 50.00 %
Analiza chemiczna SiO2 50.00 - 54.00 %
LOl £ 12.00 %

CLASSIFICATION TEMPERATUR 1250 °C

Temp. klasyfikacyjna

Physical properties / Wia$ciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracaine wydtuzenie Przewodnos$¢ cieplna
termiczne termiczne

600 °C

0.080 W/mK

800 °C

0.110 WimK

1000 °C

0.170 W/mK

1260 °C 24 h:<-4.00%

Further properties / Pozostate wtasciwos$ci

REMARKS
Uwagi

paper
papier

ASTM GROUP 23
Grupa ASTM

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartoéci $rednie z badari laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto§¢ obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozje.
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Rev. Hp /23.10.2014
fiber material / materiat wioknisty|

Data sheet / Karta danych technicznych
JUTHERM KF 121 |

[ General properties / Wiasciwosci ogdlne [

RAW MATERIAL BASE aluminium silicate
Baza surowcowa glinokrzemian
TYPE OF SETTING mechanical
Rodzaj wigzania mechaniczny
BULK DENSITY 0.13 g/cm*

Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS Al203 42.00 -47.00 %
Analiza chemiczna Si02 53.00 - 58.00 %
Alkalies <0.25%
LOI £0.50 %
CLASSIFICATION TEMPERATUR 1250 °C

Temp. klasyfikacyjna

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnosé cieplna
termiczne termiczne
400 °C 0.090 W/mK
600 °C 0.120 W/mK
800 °C 0.180 W/imK
1000 °C 0.280 W/mK
1250 °C 24 h: -3.30 %

Further properties / Pozostale wlasciwosci

REMARKS loose fibers
Uwagi luzne wiékna

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosei $rednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkeji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozje.

14| 8 0 3 4 (0/0|4(21/43|/0|TD J_|_E

Doosan Lentjes, Posco Krakow, ZTPO [#] Rev. RETRACTORIES




Data sheet / Karta danych technicznych Rev. Hp / 04.05.2000

JUBRICK CO 006 A cordierite brick / ksztattka kordierytowa
r General properties / Wiasciwosci ogélne |
RAW MATERIAL BASE cordierite
Baza surowcowa kordieryt
TYPE OF SETTING ceramic
Rodzaj wigzania ceramiczny
BULK DENSITY 2.03 g/em?
Gestosé pozorna
CHEMICAL ANALYSIS Al203 38.90 %
Analiza chemiczna Fe20s 1.40 %
MgO 7.50 %
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1300 °C

Maksymalna temperatura zastoso

POROSITY (APPARENT) 23.0 %
Porowatos$¢ (otwarta)

l Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodno$¢ cieplna
termiczne termiczne
1000 °C 0.26 %

Further properties / Pozostate wiasciwos$ci

REMARKS strips for joint sealing JuSyS 5 Air
Uwagi Strip do uszczelnienia spoin JuSyS 5 Air
SOFTG. UNDER LOAD 1380 °C
uplastycznienie nacisku

DIN 51053

These data are mean values from iab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci §rednie z badar laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkeji ceramiki budowtanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwoéci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywdéw powodujgcych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUBRICK SI 290 A

Rev. Hp/ 21.06.2007
SiC brick / ksztattka SiC

General properties / Wia$ciwosci ogéine

|

RAW MATERIAL BASE

silicon carbide

Baza surowcowa weglik krzemu
TYPE OF SETTING ceramic
Rodzaj wiazania ceramiczny
BULK DENSITY 2.25 g/em®
Gesto$¢ pozorna
CHEMICAL ANALYSIS SiC 80.00 %
Analiza chemiczna Al20s 4.00 %
SiO2 15.00 %
Fe20s 0.50 %
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1450 °C
Maksymalna temperatura zastoso
POROSITY (APPARENT) < 23.0 %
Porowatos$¢ (otwarta)
| Physical properties / Wihasciwosci fizyczne J

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwala zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnosé cieplna
termiczne termiczne

r Further properties / Pozostale wlasciwosci

REMARKS
Uwagi

SiC-cap
czapeczki SiC

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartoéci érednie z badan laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technolog

icznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia viasciwosci.

Maksymalna temperatura zastosowania: Podana wartoé¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wptywodw powodujgeych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUBOND MK 108 F

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestos$¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

General properties / Wtasciwosci ogbine

Rev. Hp / 13.12.2006

refractory mastic / kit paleniskow

Al203
Si02

Fe203
Na20

fireclay
szamot

chemical ceramic
chemiczno-ceramiczny

1.90 g/cm?®
+/- 10%

43.10 %
51.70 %
1.20 %
2.30 %

1650 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatos¢é

Physical properties / Wia$ciwo$ci fizyczne

mortar by means of a trowel
utwardzanie kielnig

0-0.5mm

2,10 t/m?®

ready for use
gotowy do obrdbki

12 months
12 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

1640 °C

5h:<-2.00%

Odwracalne wydtuzenie

termiczne

termiczne

Przewodnos$¢ cieplna

Further properties / Pozostale wiasciwosci

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci §rednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana wartos¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUCAST SM 054 A

Rev. Hp/31.10.2011
SiC mix / masa SiC

| General properties / Wlasciwosci ogélne |

RAW MATERIAL BASE bauxite, corundum, zircon, SiC ~ APPLICATION vibrating
Baza surowcowa boksyt, korund, cyrkon, SiC ~ Obrébka wibrowanie
TYPE OF SETTING hydraulic ~ GRAIN SIZE 0-6.0mm
Rodzaj wigzania hydrauliczny ~ Uziarnienie
BULK DENSITY 1000 °C 2.92g/cm®* REQUIRED MATERIAL 3.00 t/m?*
Gestos¢ pozorna Potrzebne materiaty
EN 1402-6
CHEMICAL ANALYSIS Al203 61.00-64.00%  ADDITION OF WATER 4,7-521/100kg
Analiza chemiczna SiO2 11.00-15.00%  Dodatek wody 4,7-521/100 kg
Zro 12.00 %
sic T 009  CONDITION AT DELIVERY dry
. (4 .
Fes0s <1.00% Stan w momencie dostawy suchy
Ca0o 1.70 %
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1500°C  SHELF LIFE 6 months
Maksymalna temperatura zastoso Trwato$¢ 6 miesiecy
Physical properties / Wiasciwo$ci fizyczne J

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Odwracalne wydtuzenie Przewodnos$¢ cieplna

termiczne termiczne
EN 1402-6 EN 1402-6
120 °C 90.0 - 100.0 MPa
400 °C 2,200 W/mK
800 °C 2.500 W/mK
1000 °C -0.05 % 0.70 % 170.0 - 180.0 MPa
1200 °C 2.600 W/mK
1450 °C -0.10 % 140.0 - 150.0 MPa
Further properties / Pozostate wiasciwosci
REMARKS Thermal shock resistance (water, DIN 51068/1): > 65 x
Uwagi Odpornosé na wstrzas termiczny (woda, DIN 51068/1): > 65 x

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the materiat
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutrat atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci érednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUPLAST SM 354 C

General properties / Wia$ciwo$ci ogdine

Rev. Hp/ 23.03.2015
SiC mix / masa SiC

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING

Rodzaj wigzania

BULK DENSITY

Gestos$¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS SiC

Analiza chemiczna Alz203
SiO2
Fe203

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

800 °C

silicon carbide
weglik krzemu

chemical ceramic
chemiczno-ceramiczny

2.50 g/cm®

87.00 - 90.00 %
2.00-3.00 %
7.00-9.00 %

£030%

1750 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

MIXING LIQUID
Ciecz zarobowa

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

Physical properties / Wta$ciwosci fizyczne

smearing
smarowanie

0-3.0mm

2.50 m?®

see remarks
patrz Uwagi

two-components
2-komponentowy

24 months
24 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos¢ ciepina

termiczne termiczne
200 °C 7.000 W/mK
300 °C 6.700 W/mK
350 °C 25.0 - 35.0 MPa
500 °C 6.700 W/mK
800 °C -0.25% 45.0 - 55.0 MPa
1000 °C 60.0 - 70.0 MPa
1400 °C 100.0 - 110.0 MPa
Further properties / Pozostate wiasciwosci
REMARKS Mixing liquid: 5,0 1 + 1,0 - 4,0  water / 100 kg
Uwagi Plyn do mieszanki: 5,0 [+ 1,0 - 4,0 | Wasser/ 100 kg

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci $rednie z badan laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkeji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywow powodujgcych korozje.

14| 8 0 3

4 (0,0

4126/43| 0 |TD

Doosan Lentjes, Posco Krakow, ZTPO

@ Rev.

JG

REFRACTORIES




Data sheet / Karta danych technicznych

JUCAST FB 000 A

General properties / Wia$ciwosci ogéine

Rev. Hp / 10.05.2011

dense refractory concrete / gesty beton Zzaroodporn

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS Al20s3

Analiza chemiczna SiO2
Fe20s
Ca0

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

low-iron fireclay

szamot o malej zawartosci

zelaza

hydraulic
hydrauliczny

45.00 - 50.00 %
39.00 - 44.00 %
<£2.00 %
6.00-8.00%

1400 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

vibrating
wibrowanie

0-6.0mm

2.00 m?®

8-101/100 kg
8-101/100 kg

two-components
2-komponentowy

6 months
6 miesiecy

|

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnosé cieplna

termiczne termiczne
120 °C 40.0 - 60.0 MPa
600 °C 0.850 W/mK
800 °C 0.950 W/imK
1000 °C -0.50 % 30.0 - 40.0 MPa
1200 °C 1.050 W/mK
1400 °C 40.0 - 50.0 MPa
r Further properties / Pozostate wia$ciwos$ci
REMARKS gunning possible, see data sheet JUGUN FB 100 C
Uwagi Natryskiwanie mozliwe, patrz karta techniczna JUGUN FB 100 C

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartodci érednie z badar laboratoryjnych. Podlegajg one toferancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperalura zastosowania: Podana warto$é obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywoéw powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych Rev. Hp/ 18.11.2011
JUGUN IB 161 A insulating concrete / beton izolacyjn

| General properties / Wtasciwosci ogdine |

RAW MATERIAL BASE vermiculite/perlite ~ APPLICATION gunning
Baza surowcowa wermikulit / perlit ~ Obrébka wtryskiwanie
TYPE OF SETTING hydraulic ~ GRAIN SIZE 0-8.0mm
Rodzaj wigzania hydrauliczny ~ Uziarnienie
BULK DENSITY 110°C 0.50 g/cm®* REQUIRED MATERIAL 0.50 t/m?®
Gestos$é pozorna +/- 0,05 g/cm®  Potrzebne materialy
1ISO 5017 /1SO 5016
CHEMICAL ANALYSIS Al203 8.00-12.00%  ADDITION OF WATER at the nozzle
Analiza chemiczna SiO2 44.00-48.00%  Dodatek wody przy dyszy
Fe20 4.00-6.009
e 00%  CONDITION AT DELIVERY dry
Stan w momencie dostawy suchy

MAX. SERVICE TEMPERATURE 1050 °C ~ SHELF LIFE 12 months
Maksymalna temperatura zastoso Trwatosé 12 miesiecy

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodno$é ciepina
termiczne termiczne
ISO 2477 PRE/R 27 / PRE/R 28

110 °C 1.7 MPa

300 °C 0.168 W/imK

550 °C 0.186 W/imK

700 °C 0.210 W/imK

800 °C -1.30 % 1.1 MPa

850 °C 0.255 W/imK
1000 °C -3.10%

Further properties / Pozostate wiasciwos$ci

REMARKS Casting is possible, see technical data sheet JUCRETE IB 061 A

Uwagi material requirement without rebound losses
Mozliwe odlewanie, zob. karta danych technicznych JUCRETE IB 061 A
Zapotrzebowanie na materiat bez strat wynikajacych z odbicia

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci $rednie z badar laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia whasciwoscl.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralne} atmosferze bez wplywéw powodujacych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUCAST FB 022 P

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestos¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

POROSITY (APPARENT)
Porowato$¢ (otwarta)

General properties / Wiasciwosci ogéine

Rev. Hp/ 20.12.2005

dense refractory concrete / gesty beton Zaroodporn

1000 °C

Al203
Si02
Fe20s
CaO

1000 °C

fireclay
szamot

hydraulic

hydrauliczny

2.30 g/cm?

247.00 %
<46.00 %
<0.90%
<4.90%

1480 °C

20.0%

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatos$é

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

vibrating
wibrowanie

0-7.0mm

2.36 t/m*

6,0-7,51/100 kg
6,0-7,51/100 kg

dry
suchy

6 months
6 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos$é¢ cieplna

termiczne termiczne
110°C -0.10 % 100.0 MPa
200 °C 1.370 W/mK
500 °C 1.370 W/mK
800 °C -0.30 % 100.0 MPa 1.390 W/mK
1000 °C -0.30 % 0.60 % 90.0 MPa 1.410 W/mK
1200 °C -0.35 % 80.0 MPa 1.450 W/mK
1400 °C -0.40 % 80.0 MPa

Further properties / Pozostate wiasciwosci

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartoéci érednie z badan laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana wartoéé obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujgcych korozje.
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JUCAST FB 054 B

Data sheet / Karta danych technicznych

dense refractory concrete / gesty beton Zzaroodporn

General properties / Wiasciwosci ogéine

Rev. Hp /04.06.2010

RAW MATERIAL BASE

Baza surowcowa

TYPE OF SETTING

Rodzaj wigzania

BULK DENSITY

Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS Alz03

Analiza chemiczna SiO2
Fe20s
Ca0
Zr0O2

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

800 °C

bauxite, corundum, zircon

boksyt, korund, cyrkon

hydraulic
hydrauliczny

2.85 g/lem?

75.00 - 80.00 %
12.00 - 16.00 %
£1.80%
<3.50%
3.00-4.00%

1450 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatos$é

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

vibrating
wibrowanie

0-6.0mm

2.85t/m?

4,30-4,701/100 kg
4,30-4,701/100 kg

dry
suchy

6 months
6 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnosé cieplna

termiczne termiczne
400 °C 2.000 W/imK
500 °C 0.10% 170.0 - 190.0 MPa
800 °C 0.20% 190.0 - 210.0 MPa 2.100 W/mK
1000 °C 0.70 %
1200 °C 2.100 W/imK
1250 °C 0.20 % 190.0 - 210.0 MPa

Further properties / Pozostate wlasciwosci

These data are mean values from fab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the materiat
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci érednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowi przyrzeczenia wlasciwoscl.
Maksymaina temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUCAST FB 056 A

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestoé¢ pozorna
EN 1402-6

CHEMICAL. ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymaina temperatura zastoso

General properties / Wiasciwosci ogblne

Rev. Hp/03.11.2011

dense refractory concrete / gesty beton zaroodporn

1000 °C

Al203
Si0O2
Fe203
CaO

fireclay
szamot

hydraulic
hydrauliczny

1.70 g/cm?

35.00-37.00 %
45.00 - 47.00 %
3.00 %
9.00 %

1250 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwalosé

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

vibrating
wibrowanie

0-6.0mm

1.80 t/m®

19-201/100 kg
19-201/100kg

dry
suchy

12 months
12 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH
Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Odwracalne wydtuzenie Przewodnos$é cieplna

termiczne termiczne
EN 1402-6 EN 1402-6 EN 993-15
120 °C 10.0 - 20.0 MPa
400 °C 0.900 W/mK
800 °C 0.850 W/imK
1000 °C -0.20 % 0.50 % 10.0 - 20.0 MPa 0.920 W/imK
1200 °C 1.100 W/mK
Further properties / Pozostate wiasciwosci
REMARKS Refractory concrete for casting the sealing boxes
Uwagi Gunning possible, see technical data sheet JUGUN FB 156 A

Beton ogniotrwaly do odlewania skrzynek uszczelniajgcych.

Mozliwe torkretowanie, zob. karta danych technicznych JUGUN FB 156 A.

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci $rednie z badar laboratoryjnych, Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlane] i nie stanowia przyrzeczenia wiadciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUCRETE IB 061 A

Rev. Hp/18.11.2011

insulating concrete / beton izolacyjn

| General properties / Wtasciwosci ogéine

RAW MATERIAL BASE vermiculite/perlite
Baza surowcowa wermikulit / perlit
TYPE OF SETTING hydraulic
Rodzaj wigzania hydrauliczny
BULK DENSITY 110°C 0.40 g/cm?®
Gestos¢ pozorna +/- 0,05 gfem?

1SO 5017 /1SO 5016

CHEMICAL ANALYSIS Al203 8.00-12.00 %
Analiza chemiczna Si0:2 44.00 - 48.00 %

Fez20s 4.00-6.00%
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1050 °C

Maksymalna temperatura zastoso

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatos$é

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

]

rodding
rydlowanie

0-8.0mm

0.40 t/m?

180-2001/100 kg
180 -200 1/ 100 kg

dry
suchy

12 months
12 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodno$¢ cieplna
termiczne termiczne
I1SO 2477 PRE/R 27 / PRE/R 28
110 °C 0.4 MPa
300 °C 0.140 W/mK
550 °C 0.160 W/mK
700 °C 0.180 W/mK
800 °C 0.3 MPa
850 °C 0.210 W/mK
1000 °C -1.80 %
Further properties / Pozostate wiasciwosci
REMARKS Gunning is possible, see technical data sheet JUGUN IB 161 A
Uwagi Mozliwe torkretowanie, zob. karta danych technicznych JUGUN IB 161 A

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci §rednie z badan laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$é obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujgeych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

Rev. Hp/24.08.2012
dense refractory concrete / gesty beton zaroodporn

General properties / Wiasciwo$ci ogéine

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY 120 °C

Gestos¢ pozorna

Al203
Si02
Fe203
CaO

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

POROSITY (APPARENT)
Porowatos¢ (otwarta)

1000°C <

high-alumina raw materials
surowce o duzej zawartosci

tlenku glinu

hydraulic
hydrauliczny

2.40 g/lem®

62.00 - 65.00 %
29.00-32.00 %
<1.00%
£210%

1650 °C

25.0%

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materiaty

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

gunning
wtryskiwanie

0-6.0mm

2.40t/m?®

at the nozzle
przy dyszy

dry
suchy

6 months
6 miesiecy

|

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

THERMAL CONDUCTIVITY
Przewodnosé cieplna

termiczne termiczne
120 °C 30.0 - 50.0 MPa
400 °C 1.100 W/mK
800 °C 1.200 W/mK
1000 °C 0.65 % 50.0 - 60.0 MPa
1200 °C 1.300 W/mK
1400 °C -0.30 % 90.0 - 100.0 MPa
Further properties / Pozostate wlasciwosci J
REMARKS mix can be trowelled
Uwagi material requirement without rebound losses

Mieszanka nadaje sie do szpachlowania.
Zapotrzebowanie na materiat bez strat wynikajgcych z odbicia.

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartodci §rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiadciwoéci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$é obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywow powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

dense refractory concrete / gesty beton zaroodporn

| General properties / Wiasciwosci ogéine

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

low-iron fireclay
szamot 0 malej zawarto$ci

zelaza
TYPE OF SETTING hydraulic
Rodzaj wigzania hydrauliczny
BULK DENSITY 1000 °C 2.15 glem?®
Gestosé pozorna
DIN EN ISO 1927-6
CHEMICAL ANALYSIS Al20s 52.00 - 56.00 %
Analiza chemiczna SiO2 38.00-43.00 %
Fe203 £1.20%
Cao $2.50%
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1550 °C

Maksymaina temperatura zastoso

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatos¢

Rev. Hp / 08.04.2014

gunning
wtryskiwanie

0-6.0mm

2.20 m?

at the nozzle
przy dyszy

dry
suchy

6 months
6 miesiecy

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

THERMAL CONDUCTIVITY
Przewodnos$é cieplna

termiczne termiczne
DIN EN ISO 1927-6 DIN EN ISO 1927-6 DIN EN ISO 1927-8
120 °C 30.0 - 40.0 MPa
400 °C 0.850 W/mK
800 °C 0.950 W/mK
1000 °C 0.55 %
1200 °C 1.050 W/mK
1250 °C -0.20 % 40.0 - 55.0 MPa
1500 °C 60.0 - 70.0 MPa
Further properties / Pozostale wiasciwosci 4]
REMARKS material requirement without rebound losses
Uwagi Zapotrzebowanie na materiat bez strat wynikajgcych z odbicia

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature; Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one toleranciom uwarunkowanym technologicznie w produkeji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywow powodujacych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUGUN FB 156 A

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestosé pozorna
EN 1402-6

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

Rev. Hp/03.11.2011

dense refractory concrete / gesty beton zaroodporn

General properties / Wtasciwosci ogéine

1000 °C

Al203
SiO2
Fe203
CaO

fireclay
szamot

hydraulic

hydrauliczny

1.75 glem?®

35.00 - 37.00 %
45.00 - 47.00 %

3.00 %
9.00 %

1250 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

gunning
wtryskiwanie

0-6.0mm

1.90 t/m®

at the nozzle
przy dyszy

dry
suchy

12 months
12 miesigcy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracaine wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnosé cieplna

termiczne termiczne
EN 1402-6 EN 1402-6 EN 993-15
120 °C 18.0 - 25.0 MPa
400 °C 0.900 W/mK
800 °C 0.850 W/mK
1000 °C -0.20 % 0.50 % 17.0 - 20.0 MPa 0.920 W/imK
1200 °C 1.100 W/mK
Further properties / Pozostale wiasciwo$ci
REMARKS Casting of sealing boxes possible, see technical data sheet JUCAST FB 056 A
Uwagi mix can be trowelled

Material requirement without rebound losses
Mozliwe odlewanie skrzynek uszczelniajacych, zob. karta danych technicznych JUCAST FB 056

A

M.ieszanka nadaje sie do szpachlowania.
Zapotrzebowanie na materiat bez strat wynikajgcych z odbicia.

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartoéci $rednie z badan laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowia przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana wartoéé obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUPLAST PM 020 F

’ General properties / Wiasciwo$ci ogélne

Rev. Hp / 05.10.2011
plastic mix / masa plastyczna

RAW MATERIAL BASE bauxite =~ APPLICATION ramming
Baza surowcowa boksyt  Obrébka ubijanie
TYPE OF SETTING ceramic  GRAIN SiZE 0-6.0mm
Rodzaj wigzania ceramiczny  Uziarnienie
BULK DENSITY 110 °C 2.50g/cm®* REQUIRED MATERIAL 2.65tm*
Gestosé pozorna Potrzebne materiaty
EN 1402-6 1000 °C 2.37 glcm?
CHEMICAL ANALYSIS Alz203 73.00 %
Analiza chemiczna SiO2 22.00 %
Fe20 .50 9
e ! % CONDITION AT DELIVERY ready for use
Stan w momencie dostawy gotowy do obrébki
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1650 °C  SHELF LIFE 12 months
Maksymalna temperatura zastoso Trwatlosé 12 miesiecy
POROSITY (APPARENT) 1000 °C 25.0%
Porowato$¢ (otwarta)
ISO 5017
[ Physical properties / Wiasciwosci fizyczne
IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodno$é ciepina
termiczne termiczne
EN 1402-6 EN 1402-6 EN 993-15
110 °C 13.0 MPa
800 °C 1.560 W/mK
1000 °C -1.40 % 0.71% 30.0 MPa 1.570 W/imK
1200 °C -1.50 % 20.0 MPa 1.670 W/mK
1400 °C 0.60 % 20.0 MPa

Further properties / Pozostate wiasciwosci

REMARKS blockform
Uwagi bryta

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci §rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowia przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujacych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUCRETE IB 020 D

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING
Rodzaj wigzania

BULK DENSITY
Gestosé pozorna
EN ISO 1927-6

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

Rev. Hp / 06.05.2015

insulating concrete / beton izolacyjn

General properties / Wiasciwosci ogéine

110°C

800 °C

Alz03
S10:z
Fez203
Ca0o

vermiculite

wermikulit

hydraulic

hydrauliczny

1.01 g/cm?®

0.92 g/em?

24.50 %
42.00 %

9.00 %
15.00 %

1140 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

Physical properties / Wiasciwoéci fizyczne

rodding
rydlowanie

0-4.0mm

0.95 t/m®

43-501/100 kg
43-501/100 kg

dry
suchy

12 months
12 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos$é ciepina

termiczne termiczne
EN ISO 1927-6 DIN EN ISO 1927-6 DIN EN 1SO 1927-8
110 °C 3.5 MPa
500 °C -0.20 % 3.0 MPa 0.240 WimK
800 °C -0.20 % 3.0 MPa 0.270 W/imK
1000 °C -0.80 % 0.55 % 2.0 MPa 0.300 W/mK
Further properties / Pozostate wiaciwosci
REMARKS gunning is possible, see technical data sheet JUGUN IB 120 C
Uwagi Mozliwe torkretowanie, zob. karta danych technicznych JUGUN IB 120 C

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the proeduction in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material

characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutr
Dane to wartosci $rednie z badarn laboratoryjnych. Podiegajg one tolerancjom uwarun

al atmosphere without corrosive agents.
kowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.

Maksymalna temperaltura zastosowania: Podana warto§¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywow powodujacych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych

Rev. Hp / 06.05.2015

insulating concrete / beton izolacyjn

General properties / Wiasciwosci ogélne

RAW MATERIAL BASE
Baza surowcowa

TYPE OF SETTING

Rodzaj wigzania

BULK DENSITY 110°C

Gestosé pozorna

DIN EN 1SO 1927-6 800 °C

CHEMICAL ANALYSIS Al203

Analiza chemiczna SiO2
Fe20s3
Cao

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

vermiculite
wermikulit

hydraulic

hydrauliczny

0.66 g/cm?

0.60 g/cm?

30.00 %
31.00 %

9.00 %
16.50 %

1060 °C

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materialy

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwatosé

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

gunning
wiryskiwanie

0-3.0mm

0.60 t/m®

at the nozzle
przy dyszy

dry
suchy

12 months
12 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodno$¢ cieplna

termiczne termiczne
DIN EN ISO 1927-6 DIN EN ISO 1927-6 DIN EN ISO 1927-8
110 °C 1.5 MPa
500 °C -0.60 % 1.2 MPa 0.160 W/mK
800 °C -0.70 % 1.2 MPa 0.190 W/mK
1000 °C -2.10 % 0.55 %
Further properties / Pozostale wiasciwosci
REMARKS material requirement without rebound losses
Uwagi casting possible, see technical data sheet JUCRETE IB 020 E

Zapotrzebowanie na materiat bez strat wynikajgcych z odbicia.

Mozliwe odlewanie, zob. karta danych technicznych JUCRETE IB 020 E.

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the materiat
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci $rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywéw powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUFLOW SM 122 C

General properties / Wiasciwosci ogéine

Rev. Hp /08.01.2015
SiC mix / masa SiC

RAW MATERIAL BASE

Baza surowcowa

TYPE OF SETTING

Rodzaj wigzania

BULK DENSITY 1000 °C

Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS SiC

Analiza chemiczna Alz203
SiO2
Fe203
Cao

MAX. SERVICE TEMPERATURE

Maksymalna temperatura zastoso

POROSITY (APPARENT) 1000 °C

Porowato$¢ (otwarta)

silicon carbide
weglik krzemu

hydraulic
hydrauliczny

2.55 glem?

2 57.00 %
2 31.00 %
s5.00%
s040%
£4.00 %

1500 °C

20.0%

APPLICATION
Obrébka

GRAIN SIZE
Uziarnienie

REQUIRED MATERIAL
Potrzebne materiaty

ADDITION OF WATER
Dodatek wody

CONDITION AT DELIVERY
Stan w momencie dostawy

SHELF LIFE
Trwalos§é

|

Physical properties / Wia$ciwosci fizyczne

self-flowing
samoplynny

0-3.0mm

2.65t/m?

9-9,51/100 kg
9-9,51/100 kg

dry
suchy

6 months
6 miesiecy

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie

Przewodno$é cieplna

termiczne termiczne
110 °C -0.05 % 80.0 MPa
200 °C 9.550 W/mK
400 °C -0.10 % 70.0 MPa
500 °C 8.500 W/mK
800 °C -0.15 % 70.0 MPa 7.050 W/mK
1000 °C -0.20 % 0.55 % 75.0 MPa 6.050 W/mK
1200 °C -0.30 % 85.0 MPa

Further properties / Pozostale wiasciwosci

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci §rednie z badan laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowia przyrzeczenia wlasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$é obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych Rev. Hp / 03.05.2005

JUSTEEL ST 4828 steel / stal
[ General properties / Wiasciwo$ci ogéine J
BULK DENSITY 7.90 g/em?®
Gestos¢ pozorna
CHEMICAL ANALYSIS C £0.20%
Analiza chemiczna Si 1.50-2.50 %
Mn $2.00%
P £0.04 %
S £0.03 %
Cr 19.00 - 21.00 %
Ni 11.00 - 13.00 %
MAX. SERVICE TEMPERATURE 1000 °C

Maksymalna temperatura zastoso

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnos$¢ cieplna
termiczne termiczne
20°C 15.000 W/mK

200 °C 0.30 %

400 °C 0.66 %

500 °C 21.000 W/imK

600 °C 1.04 %

800 °C 1.44 %

1000 °C 1.91%

r Further properties / Pozostate wiasciwos$ci
REMARKS
Uwagi AlSI: 309
MATERIAL NO. 1.4828

numer materiatu

Yield point 230 MPa
Granica plastycznos$ci

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.

Dane to wartosci §rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowianej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana wartos¢ obowiazuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutrainej atmosferze bez wplywéw powodujacych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych
JUSTEEL EL 4370

BULK DENSITY
Gestosé pozorna

CHEMICAL ANALYSIS

Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

General properties / Wiasciwos$ci ogdine

Si

Cr
Ni

7.90 g/cm?®

0.10 %
0.60 %
7.00 %
18.50 %
8.00 %

750 °C

Rev. Hp / 30.07.199 8
electrode / elektroda

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwata zmiana liniowa

Odwracalne wydtuzenie
termiczne

termiczne

Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos¢ cieplna

REMARKS
Uwagi

Further properties / Pozostate wtasciwosci

electrode for material 1.4828 and 1.4841
Elektroda do materiatéw 1.4828 i 1.4841

MATERIAL NO.
numer materiatu

1.4370

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci $rednie z badarn laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywow powodujgcych korozjg.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUSTEEL ST 4856

General properties / Wiasciwo$ci ogéine

Rev. Hp /12.10.2009
steel / stal

BULK DENSITY
Gestos¢ pozorna

CHEMICAL ANALYSIS
Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE

Maksymalna temperatura zastoso

Si
Mn

Cr
Mo
Al
Fe
Ti
Ni

8.50 g/cm?

<0.10%
<0.50 %
£0.50 %
<0.01%

20.00 -23.00 %
8.00 - 10.00 %
<0.30 %
£5.00%
<040%

2 58.00 %

1050 °C

Physical properties / Wiasciwosci fizyczne

IRREV. CHANGE OF LENGTH

REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY

Trwala zmiana liniowa Odwracalne wydtuzenie Odwracalne wydtuzenie Przewodnos$¢ ciepina
termiczne termiczne
200 °C 0.26 % 12.800 W/mK
400 °C 0.55 % 16.300 W/imK
600 °C 0.88 % 19.300 W/mK
800 °C 1.26 % 22.600 W/mK
1000 °C 1.70% 26.700 W/mK
Further properties / Pozostate wiasciwosci
MATERIAL NO. 2.4856

numer materiatu

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to warto$ci $rednie z badari laboratoryjnych. Podlegajg one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkcji ceramiki budowlanej i nie stanowig przyrzeczenia wiasciwosci.
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujgeych korozje.
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Data sheet / Karta danych technicznych

JUSTEEL EL 4621

BULK DENSITY
Gegstos$é pozorna

CHEMICAL ANALYSIS

Analiza chemiczna

MAX. SERVICE TEMPERATURE
Maksymalna temperatura zastoso

General properties / Wiasciwos$ci ogéine

Rev. Hp / 16.06.2000
electrode / elektroda

Si

Cr
Mo
Fe
Nb

7.90 g/cm®

<0.04%
<070 %
£1.00 %
21.50 %
9.50 %
4.00 %
3.00 %

1000 °C

IRREV. CHANGE OF LENGTH

Physical properties / Wtasciwosci fizyczne

Trwata zmiana liniowa

termiczne

Odwracalne wydtuzenie
termiczne

REV. THERM. EXPANSION COLD CRUSHING STRENGTH THERMAL CONDUCTIVITY
Odwracalne wydtuzenie

Przewodnos¢ cieplna

REMARKS
Uwagi

Further properties / Pozostate wiasciwosci

welding electrode for material JUSTEEL ST4856 (ALLOY 625)
Elektroda spawalnicza do materiatu JUSTEEL ST4856 (ALLOY 625)

MATERIAL NO.
numer materiatu

2.4621

These data are mean values from lab-examinations. They are subject to the tolerances dependent on the production in ordinary ceramics and do not represent a warranty for the material
characteristics. Maximum service temperature: Applies for one-sided heating in neutral atmosphere without corrosive agents.
Dane to wartosci $rednie z badar laboratoryjnych. Podlegaja one tolerancjom uwarunkowanym technologicznie w produkciji ceramiki budowlanej i nie stanowia przyrzeczenia wiasciwosci,
Maksymalna temperatura zastosowania: Podana warto$¢ obowigzuje przy jednostronnym ogrzewaniu w neutralnej atmosferze bez wplywdw powodujacych korozje.
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