W czasie przegladu zostanie wykonana inspekcja systemu elektroenergetycznego, instalacji
powigzanych, baterii kondensatoréw i szaf UPS. Zauwazone usterki bedg podlegaty naprawie
lub zgtoszeniu w raporcie koricowym z przeprowadzonego przegladu. Po stronie wykonawcy
nalezy utworzenie planu przelagczen oraz wylgczen  poszczegdinych  zasilan
na obiekcie wraz z okresleniem harmonogramu czasowego tych operacji.

I. W ramach przegladu zostang wykonane nastepujac czynnosci:

1. Rozdzielnia SN/Instalacja SN (6kV, 15kV):

e Przeglad wizualny rozdzielnic SN,

e Sprawdzenie wskazan zabezpieczen polowych oraz wskazan urzadzen
sygnalizacyjnych,

e Odczyt i analiza historii zdarzen z zabezpieczen za pomocg dedykowanego

oprogramowania,

Sprawdzenie dziatania aparatury tgczeniowej w polach rozdzielnicy,

Sprawdzenie potagczen torow pradowych, sterowniczych i komunikacyjnych,

Sprawdzenie blokad mechanicznych i elektromechanicznych

Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan,

Konserwacja stykow, potgczen srubowych i zaciskowych,

Oczyszczenie z ewentualnych kurzéow i zabrudzen (powierzchnie trudno dostepne

powinny by¢ czyszczone za pomocg sprezonego suchego powietrza-max. 1bar),

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegdlnych cziondw zabezpieczajacych
w zabezpieczeniach polowych przy uzyciu dedykowanego testera diagnostycznego;

e Wykonanie raportow zawierajgcych parametry pragdowo napieciowe rampy testowej

oraz ich wyniki dla poszczegdlnych zabezpieczen,

Testy funkcjonalne dziatania SZR 6kV,

Inspekcja przemiennikdw czestotliwosci SN,

Wykonanie pomiaréw okresowych rozdzielnic,

Inspekcja wylacznikéw SN, czyszczenie stykow, badanie niejednoczesnosci

przetgczania stykdw gtéwnych,

e Badanie przektadnikdéw pragdowych oraz ziemnozwarciowych.

Wymagania:
e Wykonawca posiada wiedze i doSwiadczenie w zakresie:
- uruchamiania rozdzielnic typu UNIGEAR ZS1
- obstugi rozdzielnic typu UNIGEAR ZS1
- obstugi wytacznikow typu VD4
- obstugi zabezpieczen typu REF615
- programowania zabezpieczen typu REF615
- sprawdzenia poprawno$ci dziatania zabezpieczen przy uzyciu dedykowanego
wymuszalnika pradowego (np. FRJA)

2. Stacja 110 kV:
o Inspekcja stacji 110kV wraz z przeprowadzeniem petnych testéw funkcjonalnych,

e Inspekcja wizualna transformatora, ogranicznikow przepiec¢, gtowic kablowych oraz
przetgcznikdw uziemiajgcych,



Ogledziny przektadnikédw kombinowanych,

Poddanie analizie oleju transformatorowego,

Wykonanie pomiaréw okresowych stacji 110kV,

Weryfikacja poprawnosci nastaw zabezpieczen w stacji 110/15kV,

Oczyszczenie izolatordw z kurzu i zabrudzen za pomocg specjalistycznej dedykowanej
chemii.

3. Transformatory SN/nn:

Przeglad wizualny pod katem ewentualnych uszkodzen lub brakéw,
Sprawdzenie dziatania zabezpieczen termicznych,

Oczyszczanie z ewentualnych kurzéw i zabrudzen,

Sprawdzenie potaczen torow pradowych, sterowniczych,
Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan,

Konserwacja stykow, potgczen srubowych i zaciskowych,
Wykonanie pomiaréw okresowych,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu chtodzenia.

4. Rozdzielnia nn (Parter, ob. 01):

Sprawdzenie uktadu SZR,

Przeglad wizualny celek odptywowych i zasilajgcych,

Sprawdzenie zabezpieczen wytgcznikéw gtéwnych przy uzyciu dedykowanego testera
diagnostycznego producenta,

Oczyszczenie z ewentualnych kurzéw i zabrudzen (powierzchnie trudno dostepne
powinny by¢ czyszczone za pomocg sprezonego suchego powietrza-max. 1bar),
Sprawdzenie i poprawa jakosci potgczen tordw pradowych, sterowniczych
i komunikacyjnych,

Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan,

Konserwacja stykdw, potgczen Srubowych i zaciskowych,

Ewentualna wymiana zuzytych elementdw(ztgczki koncdwki, uchwyty, filtry, itp.),
Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii btedéw
programowalnych  zabezpieczen  silnikowych ~za pomocg dedykowanego
oprogramowania producenta,

Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii btedéw przemiennikdw
czestotliwosci za pomocg dedykowanego oprogramowania producenta,

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen od rozdzielni 15kV do odptywow nn.
Inspekcja szynoprzewodow (Kontrola momentu dokrecenia),

Przeglad instalacji zasilajgcych suwnic wraz z chwytakami,

Wykonanie pomiaréw okresowych rozdzielnic nn,

Sprawdzanie poprawnosci pracy i sygnalizacji tgcznikdw w polach,

Inspekcja wylgcznikdw nn, czyszczenie stykéw, badanie niejednoczesnosci
przetgczania stykdw gtéwnych.

Wykonawca posiada wiedze i do$wiadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi wytgcznikéw typu 3WL

- przegladdéw wytgcznikdw 3WL dedykowanym przyrzagdem diagnostycznym
- obstugi zabezpieczen typu Simocode



- programowania zabezpieczen typu Simocode,

- diagnostyki zabezpieczen Simocode przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta,

- diagnostyki analizatorow PAC4200 przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta,

- analizy poprawnosci dziatania uktadu APZmini,

- diagnostyki systemowej magistrali komunikacyjnej przy uzyciu narzedzia
diagnostycznego ProfiTrace.

5. Rozdzielnia nn (I pietro, ob. 01):

Przeglad wizualny celek odptywowych i zasilajgcych,

Sprawdzenie zabezpieczen wytgcznikéw gtéwnych przy uzyciu dedykowanego testera
diagnostycznego producenta,

Oczyszczenie z ewentualnych kurzéw i zabrudzen (powierzchnie trudno dostepne
powinny by¢ czyszczone za pomocg sprezonego suchego powietrza-max. 1bar),
Sprawdzenie i poprawa jakosci potgczen tordw pradowych, sterowniczych
i komunikacyjnych,

Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan,

Konserwacja stykow, potgczen Srubowych i zaciskowych,

Ewentualna wymiana zuzytych elementdw(ztaczki koncdwki, uchwyty, filtry, itp.),
Wykonanie odczytu, analizy, archiwizacji i wykasowania historii bteddéw
programowalnych  zabezpieczen  silnikowych za pomocg dedykowanego
oprogramowania producenta,

Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii btedéw przemiennikdw
czestotliwosci za pomocg dedykowanego oprogramowania producenta,

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen od rozdzielni 15kV do odptywdw nn,
Inspekcja szynoprzewodow (dokrecanie szynoprzewodow),

Przeglad instalacji zasilajgcych suwnic wraz z chwytakami,

Wykonanie pomiaréw okresowych rozdzielnic,

Sprawdzanie poprawnosci pracy i sygnalizacji tgcznikdw w polach,

Inspekcja wylgcznikdw nn, czyszczenie stykéw, badanie niejednoczesnosci
przetgczania stykdw gtéwnych,

Inspekcja przemiennikéw czestotliwosci nn.

Wykonawca posiada wiedze i do$wiadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi wytgcznikéw typu 3WL

- przegladow wytacznikdw 3WL dedykowanym przyrzadem diagnostycznym

- obstugi zabezpieczen typu Simocode

- programowania zabezpieczen typu Simocode

- diagnostyki zabezpieczen Simocode przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta

- diagnostyki analizatorow PAC4200 przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta

- diagnostyki systemowej magistrali komunikacyjnej przy uzyciu narzedzia
diagnostycznego ProfiTrace



6. Rozdzielnia nn ob. 03:

Przeglad wizualny celek odptywowych i zasilajgcych,

Sprawdzenie zabezpieczen wytgcznikéw gtéwnych przy uzyciu dedykowanego testera
diagnostycznego,

Oczyszczenie z ewentualnych kurzéw i zabrudzen (powierzchnie trudno dostepne
powinny by¢ czyszczone za pomocg sprezonego suchego powietrza-max. 1bar),
Sprawdzenie i poprawa jakosci pofaczen toréw pradowych, sterowniczych
i komunikacyjnych,

Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan,

Konserwacja stykow, potgczen srubowych i zaciskowych,

Ewentualna wymiana zuzytych elementdw(ztaczki koncdwki, uchwyty, filtry, itp.),
Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii btedéw programowalnych
zabezpieczen silnikowych,

Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii btedéw przemiennikow
czestotliwosci,

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen od rozdzielni 15kV do odptywdw nn,
Inspekcja szynoprzewodow (dokrecanie szynoprzewodow),

Wykonanie pomiaréw okresowych rozdzielnic,

Sprawdzanie poprawnosci pracy i sygnalizacji tgcznikdw w polach,

Inspekcja wylgcznikbw nn, czyszczenie stykow, badanie niejednoczesnosci
przetgczania stykdéw gtownych.

Wykonawca posiada wiedze i doSwiadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi wytgcznikéw typu 3WL

- przegladow wytacznikdw 3WL dedykowanym przyrzadem diagnostycznym

- obstugi zabezpieczen typu Simocode

- programowania zabezpieczen typu Simocode

- diagnostyki zabezpieczen Simocode przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta

- diagnostyki analizatorow PAC4200 przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta

- diagnostyki systemowej magistrali komunikacyjnej przy uzyciu narzedzia
diagnostycznego ProfiTrace

7. Rozdzielnia nn ob. 02:

Przeglad wizualny celek odptywowych i zasilajgcych,

Sprawdzenie zabezpieczen wytgcznikow gtdwnych przy uzyciu dedykowanego testera
diagnostycznego,

Oczyszczenie z ewentualnych kurzéw i zabrudzen (powierzchnie trudno dostepne
powinny by¢ czyszczone za pomocg sprezonego suchego powietrza-max. 1bar),
Sprawdzenie i poprawa jakosci potgczen tordw pradowych, sterowniczych
i komunikacyjnych,

Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan,

Konserwacja stykow, potgczen srubowych i zaciskowych,

Ewentualna wymiana zuzytych elementdw(ztgczki korcdwki, uchwyty, filtry, itp.),
Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii btedéw programowalnych
zabezpieczen silnikowych,



Wykonanie odczytu, analizy i wykasowania historii btedéw przemiennikdw
czestotliwosci,

Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen od rozdzielni 15kV do odptywdw nn,
Inspekcja szynoprzewodow (dokrecanie szynoprzewodow),

Wykonanie pomiaréw okresowych rozdzielnic,

Sprawdzanie poprawnosci pracy i sygnalizacji fgcznikdw w polach,

Inspekcja wylgcznikdbw nn, czyszczenie stykow, badanie niejednoczesnosci
przetgczania stykdw gtownych.

Wykonawca posiada wiedze i do$wiadczenie w zakresie:

- uruchamiania rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi rozdzielnic typu Sivacon S8

- obstugi wytgcznikéw typu 3WL

- przegladéw wytgcznikdw 3WL dedykowanym przyrzagdem diagnostycznym

- obstugi zabezpieczen typu Simocode

- programowania zabezpieczen typu Simocode

- diagnostyki zabezpieczen Simocode przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta

- diagnostyki analizatorow PAC4200 przy uzyciu dedykowanego oprogramowania
producenta

- diagnostyki systemowej magistrali komunikacyjnej przy uzyciu narzedzia
diagnostycznego ProfiTrace

8. Turbina:

Inspekcja rozdzielnic i wytacznikéw SN,
Ogledziny wizualne Generatora,
Wykonanie pomiaréw okresowych rozdzielnic.

9. Hala kotta oraz FGT:

Przeglad wizualny skrzynek i rozdzielnic elektrycznych,

Oczyszczenie z ewentualnych kurzéw i zabrudzen,

Sprawdzenie i poprawa jakosci potgczen toréw pragdowych i obwoddw sterowniczych,
Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan,

Konserwacja stykow, potgczen srubowych i zaciskowych,

Sprawdzenie zadtawien kabli,

Wykonanie pomiaréw okresowych napedow elektrycznych,

Wykonanie pomiaréw okresowych skrzynek i rozdzielnic elektrycznych,

Przeglad wizualny podtgczen do urzadzen odbiorczych.

10. Instalacja zasilania gwarantowanego UPS:

Wizualne sprawdzenie szaf UPS,

Sprawdzenie dziatania wentylacji w szafach,
Ogledziny stanu baterii akumulatoréw,

Test funkcjonalny instalacji gwarantowanej UPS.



11. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd remontowych:

Wizualne ogledziny pod katem ewentualnych uszkodzen lub brakéw,

Sprawdzenie dziatania instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
Konserwacja stykdw, potaczen Srubowych i zaciskowych,

Sprawdzenie zadtawienia kabli,

Wykonanie petnego testu poprawnego dziatania instalacji oSwietlenia awaryjnego.

12. Instalacja uziomoéw i potaczen wyrownawczych:

wykonanie ogledzin instalacji uziemiajgcych, odgromowych i potgczen wyréwnawczych,
konserwacji stykdw, potgczen srubowych i zaciskowych (wymagany protokoét podpisany
przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw kontrolnych),

Poréwnanie wynikéw i stanu z poprzednimi wynikami.

13. Agregat Diesla (uklad samoczynnego zalgczania zasilania awaryjnego):

Przeglad wizualny skrzynek elektrycznych,

Przeglad wizualny agregatu pradotwodrczego,

Kontrola iloSci godzin pracy agregatu pradotwdrczego,
Oczyszczenie z ewentualnych kurzéw i zabrudzen,
Sprawdzenie i poprawa jakosci pofaczen toréw pradowych i obwoddw sterowniczych,
Sprawdzenie wystepowania lokalnych przegrzan
Konserwacja stykow, potgczen srubowych i zaciskowych,
Sprawdzenie zadtawien kabli,

Odczyt i analiza btedéw z sterownika HMI,
Przeprowadzenie petnego testu zadziatania uktadu zasilania awaryjnego wraz
z prébng 30 min. pracg agregatu,

Przeglad agregatu,

Dostawa oleju + wymiana,

Dostawa filtru oleju + wymiana,

Dostawa filtra paliwa + wymiana,

Sprawdzenie amortyzatorow zespotu,

Sprawdzenie akumulatoréw i alternatora,

Sprawdzenie potgczen silnik + pradnica,

Sprawdzenie uktadu powietrznego i wydechowego,
Kontrola uktadu: paliwowego, smarowania i chtodzenia,
Sprawdzenie-regulacja paska,

Sprawdzenie dziatania uktadéw sterowania,

Pomiar rezystancji izolacji pradnicy,

Kontrola uktadu podgrzewania silnika.

14. Przemienniki czestotliwosci nn:

Czyszczenie przemiennika (karty elektroniki, kanaty chtodzenia, obudowa),
Sprawdzenie uktadu wentylacji, testy dla kazdego kanatu chtodzenia (pomiar
przeptywu i temperatury powietrza),

Sprawdzenie pojemnosci kondensatorow wentylatoréw,

Sprawdzenie wentylatoréw gtéwnych (mechaniczne i elektryczne),



Ocena stanu modutdéw mocy pod katem wygrzania, wyciekow,
Ocena stanu kart elektroniki pod katem wygrzania,

Kontrola napie¢ wewnetrznych przemiennika,

Sprawdzenie i dokrecenie potgczen silnopradowych,

Odczyt, analiza i wykasowanie tablicy btedow,

Kontrola parametréw programowalnych (zapis parametréw),
sprawdzenie stanu mat filtracyjnych,

sprawdzenie temperatury pracy modutu mocy,

pomiar poboru pradu poszczegdlnych elementéw przemiennika,
testy funkcjonalne napedu,

rejestracja przebiegdw parametréw pracy, startdw, zatrzyman i wytgczen awaryjnych
dostawa i wymiana materiatdw eksploatacyjnych,

sprawdzenie prgdéw w kazdej z faz wychodzacych z przemiennika.

Wykonawca posiada wiedze i do$wiadczenie w zakresie:

Diagnostyki przy uzyciu specjalistycznego (fabrycznego) oprogramowania i zestawu
pofaczeniowego umozliwiajgcego podtaczenie sie do przemiennikow czestotliwosci
celem przeprowadzenia petnej diagnostyki napedow.

15. Przemienniki czestotliwosci SN:

Sprawdzenie otoczenia, w ktérym sg zainstalowane urzadzenia (czystos¢,
temperatura otoczenia - wizualnie),

Sprawdzenie wejs¢/wyjsc sekcji/stycznika obej$ciowego,

Sprawdzenie, czy wszystkie elementy napedu majg wiasciwe potaczenia kabli
zasilajacych i potaczen kablowych,

Moment obrotowy - luznos¢ kabli lub potaczenia wg wymaganych specyfikacji
momentu obrotowego wedtug instrukgcji,

Sprawdzenie szyn i sprawdzenie, czy nie ma jakichkolwiek oznak
przegrzania/przebarwien i dokrecenie potagczen z wymaganymi warto$ciami
momentu obrotowego,

Oczyszczenie wszystkich kabli i szyn zbiorczych, ktdre wykazujg gromadzeniu
sie kurzu,

Przeprowadzanie kontroli uziemienia i integralnosci instalacji uziemiajacej ze
wzgledow bezpieczenstwa,

Sprawdzenie, czy wizualnie/fizycznnie oznak uszkodzenia i/lub degradacji
sktadnikow w przedziale niskich napieg,

Oczyszczenie wszystkich zakurzonych komponentéw za pomocg odkurzacza
i wyczyszczenie sktadnikédw w odpowiednich przypadkach,

Sprawdzenie, czy nie wystepujg wizualne/fizyczne oznaki uszkodzen i/lub
degradacji sktadnikow w przedziatach $redniego napiecia (falownik/prostownik,
okablowanie, DC Link, stycznik, przerwy obcigzenia, filtrow harmonicznych, itp),
Przeprowadzenie fizycznej kontroli i weryfikacja prawidtowego dziatania blokad
stycznik/izolator kluczowych blokad i blokad drzwi,

Fizyczna weryfikacja dodatkowa wentylatoréw zamontowanych w szafie AC;
sprawdzenie harmoniczych, Filtr do montazu i podtgczenia,

Oczyszczenie wentylatorow i upewnienie sie, ze kanaty wentylacyjne nie sg
zablokowane a wirniki swobodnie sie obracajg - bez przeszkod,

Sprawdzenie wszystkich rezystoréw i kondensatoréw obwodu ttumigcego,
Oczyszczenie filtrow wentylacyjnych,



Weryfikacja i archiwizacja parametréw pracy napedu,
Analiza i weryfikacja poprawnosci i aktualnosci oprogramowania sterujgcego
w sterowniku PLC napedu z uzyciem dedykowanego oprogramowania.

16. Sprawdzenie poprawnosci dziatania sieci teletechnicznych w tym PROFIBUS:

Wykonanie diagnostyki na poziomie okablowania i protokotu,

Analiza statuséw wszystkich urzadzen w sieci,

Detekcja parametrow sieci,

Analiza stanu sieci pod katem bteddw transmisji,

Analiza ramki wymiany danych,

Analiza przebiegdéw oscyloskopowych wybranych wielkosci,

Generowanie topologii sieci,

Analiza pozioméw napiec réznicowych na poszczegdlnych adresach,

Po wykonanym sprawdzeniu sporzadzenie protokotu, ktdry bedzie zawierat opis
wykonanych czynnosci i wartosci pomiarow w tym statystki: prob nawigzania
komunikacji, utrat komunikacji, odrzuconych ramek, powtérzen transmisji
w poszczegdlnych podsieciach, )
Diagnostyke nalezy przeprowadzi¢ za pomocg oprogramowania ProfiTrace. Zrédiowe
pliki z danymi nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej bazy danych dla badanych
sieci i topologii,

Osoby przeprowadzajgce diagnostyke muszg by¢ odpowiednio przeszkolone w tym
zakresie oraz posiadac stosowne certyfikaty.

II. Zasady ogodlne wykonania przegladu dla wszystkich wymienionych urzadzen
i czynnosci:

Nalezy wykonac kopie aplikacji, nastaw technologicznych, parametréw i przekazaé
je zamawiajgcemu w formie cyfrowej bazy danych urzadzen, ktére podlegaty
przegladowi wraz z przedmiotowymi kopiami. Baza danych musi mie¢ mozliwos¢
budowania historii umieszczonych w niej urzadzen i szybkiego jej przeszukiwanie przy
uzyciu odpowiedniego narzedzia informatycznego. Przedmiotowe kopie nalezy
umieszcza¢ w bazie danych przy rozpoczeciu prac na kolejnych etapach (powyzsze
limituje dopuszczenie do dalszych prac na obiekcie) oraz przed zakonczeniem umowy.
Wykonanie kopi dotyczy wszystkich urzadzen programowalnych niezabezpieczonych
specjalnym hastem z wyjatkiem instalacji serwerowych.
W szczegolnosci nalezy wykona¢ kopie nastaw zabezpieczen silnikowych,
przemiennikéw czestotliwosci, paneli dotykowych i sterownikdw obiektowych.
Sprawdzenie zgodnosci udostepnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej
powykonawczej ze stanem faktycznym.

Przeglad i diagnostyka przemiennikdw czestotliwosci o mocy powyzej 110kW musi by¢
wykonywana przez Fabryczny Serwis Producenta lub Rekomendowanego przez
Producenta Partnera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego.

Cyfrowa baza danych musi by¢ jedna dla wszystkich typow plikow (m.in. dokumentacji,
protokotdw z przegladu, kopie aplikacji, nastaw technologicznych, parametréw,
wynikdw badan sieci Profibus) i dokumentéw powstatych w wyniku przeprowadzonego
przegladu oraz umieszczone w niej dane muszg by¢ powigzane z konkretnymi
urzgdzeniami, typami, obiektami i systemami wystepujgcymi na spalarni z mozliwoscig
szybkiego ich wyszukiwania.



W zakres prac poza dokonaniem kontroli stanu urzadzen i sprawdzenia dokumentagiji
wchodzi réwniez dostawa i wymiana wszystkich materiatéw szybkozuzywajacych sie
w zakresie zgodnym z Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi producentéw, aby
zapewnic gotowos$¢ pracy urzadzen i systemdw przez 8100h po zakonczeniu przegladu.
W zakresie nalezy rowniez uwzgledni¢ przekazanie wszystkich zmian, jakie wykonawca
wykonat podczas przegladu w formie szkolenie dla pracownikdw zamawiajgcego
w ilosci dwdch dni roboczych.

Sporzadzenie protokotéw dla Zamawiajgcego z wykonanych czynnosci osobno dla
kazdego zakresu z pkt. I 1-16 w wersji elektronicznej bazy danych z uzyciem
programow informatycznych.

Dokonanie w formie pisemnej oceny warunkéw pracy zainstalowanych urzadzen,
przegladanych systemdéw, wystepujgcych problemoéw, zakiécen. Na podstawie
przeprowadzonej oceny okreSlenie koniecznych do zastosowania zalecen i $srodkow
zaradczych w zakresie umozliwiajgcym nieprzerwalna gotowos¢ obydwu linii
technologicznych spalania.

Udziat inzynierski przy pierwszym uruchomieni po przegladzie obydwu linii
technologicznych w ilosci 5 dni dla kazdej z linii.



